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|. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

DECRETO FORAL 6/2002, de 14 de enero, por € gue se establecen las condiciones aplicables a
laimplantacion y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantesala
atmosfera.

El Decreto 833/75, de 6 de febrero ("Boletin Oficial del Estado™" 22.4.75), que desarrollalaLey 38/72,
de 22 de diciembre, de Proteccion del Ambiente Atmosférico, facultaba alos Organismos competentes
a determinar los procedimientos de tramitacion dentro del marco de lareferida disposicion y
actuaciones oportunas para la puesta en servicio de | as instal aciones potencia mente contaminadoras,
asi como a proponer a Gobierno lafijacion de los niveles maximos de emision de contaminantes ala
atmosfera para cada actividad industrial, asi como la recomendacion o, s procede, laimposicion en
cada caso particular de las técnicas méas adecuadas para reducir |as emisiones contaminantes al

minimo posible compatible con los imperativos econdémicos.

En este sentido, el Ministerio de Industria, por Orden de 18 de octubre de 1976 ("Boletin Oficial del
Estado” 3.12.76), regul la g ecucion de sus competencias en el campo de la Prevencién y correccion
de la contaminacién atmosféricaindustrial, determinando los procedimientos y tramites a seguir para
la autorizacion de | as actividades afectadas. Sin embargo, desde la publicacion del Decreto 833/75 no
se han actualizado |os niveles maximos de emision inicialmente previstos.

Desde |la publicacion de dichas disposiciones, el cambio de marco juridico, con la aparicion primero
del Decreto 2135/80 de Liberalizacion Industrial, la propia Constitucion Espaniolay Ley Organica
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegracion y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, laLey
Foral 16/89 de Control de Actividades Clasificadas para la proteccion del Medio Ambientey
recientemente la Ley 21/92 de Industria, hace oportuno redefinir los procedimientos de tramitacion
parala aplicacion de las referidas normativas en la Comunidad Foral, todo ello dentro del marco del
Decreto Foral 188/1985, de 2 de octubre, de distribucion de competencias en materia de Medio
Ambiente.

Por ultimo, hay que destacar los cambios y nuevas exigencias que en materia de emisiones ala
atmasfera vienen acarreados por |a aparicion de reglamentaciones tanto a nivel estatal como
comunitario (lucha contra el polvo en minasy canteras, limitaciones de emisién de SO2, NOx y Cloro-
fluorcarbonos, exigencias a incineradores y grandes instal aciones de combustion, emisiones de COV's,
actividades sometidas a evaluacion de impacto ambiental y control integrado de la contaminacion,
etc.), todo ello ademas de los propios cambios en |os procesos tecnol dgicos, combustibles, etc., que en
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muchos casos hacen innecesaria la tramitacion de proyectos para actividades gue actual mente son
escasamente contaminantes, aconseja la promulgacion del presente Decreto Foral.

En su virtud, a propuesta del Consgjero de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorioy Vivienda, y
de conformidad con e Acuerdo adoptado por e Gobierno de Navarra en sesion celebrada el dia
catorce de enero de dos mil dos,

DECRETO:

CAPITULOI

Objeto, ambito de aplicacion y definiciones
Articulo 1.° Objeto.

El presente Decreto Foral tiene por objeto regular |os requisitos técnicos y administrativos que deben
reunir las actividades e instal aciones susceptibles de emitir contaminantes ala atmésferaen lo que
respecta a dichas emisiones y su control, estableciéndose los niveles de emision ala atmoésferade las
materias definidas como contaminantes.

Articulo 2.° Ambito de aplicacion.

El presente Decreto Foral es aplicable, dentro del ambito territorial de la Comunidad Foral de Navarra,
alaimplantacion, desarrollo y control de las actividades potencialmente contaminadoras ala
atmosfera que se detallan en el documento que se incorporaa presente Decreto Foral como Angjo 1.

Articulo 3.° Definiciones.

-Instalacion existente: Toda instalacion en funcionamiento alafecha de entrada en vigor del presente
Decreto Foral, que haya obtenido informe favorable del Consgjero de Medio Ambiente en la
tramitacion de lalicencia de Actividad Clasificada correspondiente o toda instalacion que haya
solicitado dichalicencia, siempre gque se ponga en funcionamiento en €l plazo maximo de doce meses
desde dicha fecha.

-Contaminacion sistemética: La emision de contaminantes en forma continua o intermitente y siempre
gue existan emisiones esporadicas con una frecuencia media superior a doce veces por afio, con una
duracion individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duracion global dela
emision sea superior a 5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta.

-Contaminantes de la atmésfera: Las materias que se relacionan en el documento que se incorpora al
presente Decreto Foral como Angjo 2.

-Emisiones: Todo vertido ala atmosfera de particulas en suspension, gases, vaporesy olores,
procedentes de una instalacion.
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-Emisiones confinadas: Emisiones capturadas y evacuadas ala atmosfera a través de una chimenea o
conducto de evacuacion.

-Emisiones fugaces. Todas las emisiones de contaminantes a aire, no contenidas en gases residuales,
incluso los contenidos en cualesquiera productos. Estan incluidas las emisiones no capturadas
liberadas al ambiente exterior por |as ventanas, puertas, respiraderosy aberturas similares.

-Gases residuales: Todo vertido gaseoso final al aire através de una chimenea o conducto de
evacuaciOn gue contenga contaminantes de la atmasfera, con o sin tratamiento previo de reduccion de
la contaminacion.

-Emisiones totales: La suma de las emisiones fugaces y de las emisiones confinadas de gases
residuales.

-Sistema de Gestion Medio Ambiental (SGMA): El definido por e Reglamento (CE) nUmero
761/2001, de 19 de marzo de 2001.

-Nivel de emision: Concentracion méaxima admisible de cada tipo de contaminante en los vertidos ala
atmasfera, medida en peso o volumen, segun la practica corriente internacional, y en las unidades de
aplicacion que correspondan a cada uno de ellos. El nivel de emision puede también venir fijado por €
peso méaximo de cada sustancia contaminante vertida a la atmésfera sisteméticamente por unidad de
produccion (flujo especifico) o en un periodo determinado.

-Flujo: Es el caudal mésico de contaminantes de toxicidad, nivel de riesgo o concentracion permitida
semejantes, emitido por unainstalacion.

-Instalacion de combustion: Cualquier dispositivo técnico en el que se oxiden productos combustibles,
afinde utilizar e caor producido.

-Combustible solido: Son las substancias tales como el carbon, coque, briquetas de carbon, turba,
maderay desechos de madera que, sin estar recubiertas de productos sintéticos ni tratadas con
productos de proteccion de la madera, son utilizadas como combustible en |as Instalaciones de
combustion.

-Referencia al % de oxigeno: Cuando los valores de emision estén referidos a los contenidos de
oxigeno en los gases de salida, las emisiones medidas en el gas de salida deben convertirse de acuerdo
con la ecuacion siguiente:

21-0B

Siendo:

EM = emision medida

EB = emision en relacion con € contenido de Oxigeno de referencia.
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OM = contenido de oxigeno medido.
OB = contenido de oxigeno de referencia.

Si paralareduccion de laemision se utilizan dispositivos de depuracion de gases de salida, la
conversion debe efectuarse solo para los tiempos en los que e contenido de oxigeno medido esté por
encimadel contenido de oxigeno de referencia. En el caso de procesos de combustion con oxigeno
puro o con aire enriquecido en oxigeno se aplicaran cal cul os especificos.

-Potencia: Esla potenciatotal, referida a potencia nominal, absorbida (energia primaria) por el
conjunto de los equipos de produccion.

-Concentracion: Los datos de concentracion de contaminantes estan referidos siempre a volumen en
m3 en condiciones normales, base seca.

CAPITULO I
Disposiciones generales
Articulo 4.° Actividades potencial mente contaminadoras.

L as actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera se encuadran en los grupos A, By C,
segun € nivel de sus emisionesy el grado de peligrosidad de los contaminantes emitidos. En el Angjo
1 se detallan las actividades que se incluyen en cada uno de |os grupos.

L as actividades no relacionadas en € referido Anegjo no tendran la calificacion de potencialmente
contaminadoras a los efectos de |os controles previstos en el presente Decreto Foral. No obstante
deberan respetar los niveles generales de emision establecidos en € presente Decreto Foral, pudiendo
requerir el Ayuntamiento que €l titular lo demuestre, si existen indicios de incumplimiento.

Articulo 5.° Las instalaciones deben estar concebidas de manera que se limiten las emisiones de
contaminantes a la atmosfera mediante técnicas de valorizacién, el mayor confinamiento posible de las
emisiones, el tratamiento selectivo mas adecuado parareducir |os niveles de contaminacion hasta
cumplir los valores maximos admisibles, y la 6ptima dispersion en la atmosfera de los contaminantes
finalmente emitidos en los gases residuales, |0 que debe concretarse en cada caso en la utilizacion de
lamejor técnica disponible, tal como esta definida en la Directiva 96/61/CE.

Articulo 6.° Las prescripciones del presente Decreto Foral que no tienen un caracter preciso en razon
de su generalidad, o que no imponen valores limites, seran concretadas para cada caso particular en la
licencia de actividad clasificada. A falta detal definicion, € titular respetara las condiciones de
funcionamiento y los limites de emision propuestos en €l proyecto de actividad clasificada presentado,
siempre que no sean contrarios alas disposiciones del presente Decreto Foral.

Articulo 7.° Los contaminantes de la atmosfera deben ser captados en lafuente y canalizados en la
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medida de |o posible. Se podran afiadir volimenes de aire a gas residual con fines de refrigeracion o
dilucion cuando ello esté técnicamente justificado, pero no se tendrén en cuentaen el calculo dela
concentracién en masa de |os contaminantes en €l gas residual .

Articulo 8.° Los almacenamientos de productos pul vurulentos deben estar confinados (reci pientes,
silos o edificaciones cerradas) y las instalaciones de manipulacion, trasvase o transporte de los
mismos, dotados de dispositivos de carenado y de aspiracion parareducir las emisiones de particul as.
Cuando los almacenamientos se hagan a aire libre, se deberan prever medidas como la humidificacion
de los mismos, la pulverizacion de aditivos para limitar las emisiones en tiempo seco, la cubricion con
fundas de lona, pléstico o de cualquier otro tipo o la colocacion de pantallas cortavientos.

Articulo 9.° Las instal aciones deben disponer de reservas suficientes de productos o e ementos
consumibles (mangas filtrantes, productos de neutralizacion, absorbentes, etc), que se utilicen de
manera habitual u ocasional, para asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto
Foral.

CAPITULO 111
Niveles de emision
Articulo 10. Niveles de emision.

Durante su funcionamiento, |as actividades e instal aciones potencia mente contaminadoras deben
acreditar que sus emisiones ala atmosfera no superan los limites que para cada actividad se indican en
el Ango 3 del presente Decreto sin perjuicio de otras limitaciones mas estrictas que puedan imponerse
en aplicacion del Real Decreto Legidativo 1302/1986, de 28 de junio, sobre Evaluacion de Impacto
Ambiental, modificado por laLey 6/2001, de 8 de mayo, y de la Directiva 96/61/CE del Consgjo dela
Union Europea, de 24 de septiembre de 1996, relativa ala Prevencion y Control Integrado de la
Contaminacion.

Articulo 11. Aquellas actividades incluidas en € Angjo 1 paralas que no se especifiquen en el Angjo 3
los limites de emision, deben limitar sus emisiones alo previsto con carécter general en €l punto 1 de
éste.

Articulo 12. Aquellas actividades para | as que se especifiquen en el Angjo 3 los limites de emision
para ciertos contaminantes, deben limitar |as emisiones del resto de contaminantes alo previsto con
caracter general en el punto 1 del mismo.

Articulo 13. No obstante, en caso de que se demuestre, a satisfaccion del Departamento de Medio
Ambiente, que € limite establecido no es factible ni desde el punto de vista técnico ni econémico para
unainstalacion particular, se podra hacer una excepcion para dichainstalacion particular siempre que
NO quepa esperar un riesgo significativo parala salud humana o para el medio ambiente. Para cada
excepcion, el operador debera demostrar que se esta utilizando lamejor técnica disponible, tal como
esta definida en la Directiva 96/61/CE.
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Articulo 14. De cara a verificar que se cumplen los valores limites establecidos, |os resultados de las
medidas realizadas se referiran, como regla general, ala concentracion media de emision en un
periodo de tiempo de media hora. Cuando el valor limite se exprese en término de flujo especifico,
éste se calculara a partir de la produccion de una jornada laboral.

Articulo 15. En € caso de un control continuo de las emisiones, el 97% de |os valores medios
semihorarios no sobrepasara el 120% del limite de emision aplicable. Latotalidad de los valores
medios semihorarios no sobrepasara el 200% del limite de emision aplicable.

En el caso de mediciones periddicas, ningun resultado superara el valor limite prescrito.

Articulo 16. El caudal de efluentes gaseosos se expresa en metros cubicos por hora en condiciones
normalizadas de temperatura (273 °ree.Kelvin) y presion (760 mm Hg 6 101,3 Kilopascals) después
de ladeduccion del vapor de agua (gas seco).

L a concentracién de contaminantes se expresa en gramos 0 miligramos por metro cubico en las
mismas condiciones normalizadas. Para |as instalaciones de secado, |as medidas se haran sobre gas
humedo.

Articulo 17. Las actividades o instal aciones susceptibles de emitir, tanto en funcionamiento normal
como accidental, sustancias olorosas o malolientes deberan adoptar 10s mejores medios practicos
disponibles parala reduccion de las emisiones y evitar |as afecciones negativas en el entorno.

CAPITULO IV
Condiciones de laemision
Articulo 18. Condiciones generaes:

-Los puntos de emision ala atmésfera deben ser el menor nimero posible, siempre y cuando
previamente se haya realizado el adecuado tratamiento especifico de los diferentes tipos de emisiones
y se aseguren las adecuadas condiciones que permitan realizar correctamente e autocontrol y control
de los valores de emision para cada contaminante emitido.

-Laforma de los conductos, principalmente en su parte méas proximaal punto de emision, debera
favorecer a maximo la ascension de los gases ala atmésfera, incluyéndose la posibilidad de dotar a
extremo de una parte convergente que haga aumentar la velocidad de eyeccion de los gases en relacion
con laexistente en € interior de la chimenea.

El emplazamiento de |os conductos debe ser tal que en ningn momento puedan introducirse
directamente | os efluentes emitidos dentro de conductos o tomas de aire vecinas.

Articulo 19. Los talleres de nueva implantacion que realicen operaciones de barnizado o pintado, y no
se califiquen como actividades inocuas, deberan ubicarse en zonas industriales. En los nlcleos
urbanos donde no existan tales zonas industriales, se podran ubicar en edificios exentos, que disten
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mas de 10 metros de la vivienda més proxima.

En cualquier caso, tanto |os talleres de nueva implantacion como |os existentes deberan disponer de
cabinas de pintura, dotadas de ventilacion forzaday provistas de las medidas correctoras adecuadas
para cumplir los correspondientes limites de emision, efectuandose la extraccion mediante chimenea,
cuya altura sera superior en 1 metro atoda edificacién situada dentro de un circulo de 10 metros de
radio con centro en la chimenea.

Articulo 20. La evacuacion de humosy gases procedentes de cocinas, planchas, freidoras, asadoresy
similares, se efectuarg, en su caso previo filtrado, mediante chimenea independiente, cuya altura sera
superior en 1 metro atoda edificacion de terceros situada dentro de un circulo de 10 metros de radio
con centro en la chimenea.

Igual condicion se aplicara alos establecimientos de limpieza de ropay tintorerias, y obradores de
alimentacion, como fabricacion de pan, tostaderos de café, churreriasy similares.

Aquellas instal aciones existentes que demuestren laimposibilidad de adoptar dicha medida, podran
adoptar medidas alternativas de eficacia equivalente en aras a evitar afecciones negativas a su entorno.

Articulo 21. Laevacuacion de caudales de aire viciado superior a 1 m3/seg, debera efectuarse
mediante chimenea independiente, cuya altura sera superior en 1 metro a toda edificacion de terceros
situada dentro de un circulo de 10 metros de radio con centro en la chimenea.

Si el caudal de evacuacién esinferior a 1 m3/seg, podra efectuarse afachadas o patios, siempre que €l
conducto de extraccion diste de aberturas de ventilacion o ventanas de terceros, mas de 1,5 metros en
proyeccion horizontal, y mas de 1,5 metros cuando exista voladizo o 2,0 metros cuando no exista, en

proyeccion vertical, debiendo estar a una altura superior a2 metros de la acera.

Las salidas de aire viciado deberan estar en fachadas distintas o distar mas de 5 metros entre ellas. En
cualquier caso, lavelocidad de salida de aire serdinferior a3 m/seg.

L os shunt de ventilacion de los locales deberan ser independientes y exclusivos de la actividad.

Articulo 22. Sin perjuicio de lo establecido en los articul os siguientes, |a ubicacién de laboca de las
chimeneas de humos de combustion, principalmente en relacion a zonas habitadas, cumpliralas
siguientes limitaciones:

-Si el combustible utilizado es solido o fuel-oil, sobrepasara 2 metros de toda edificacion de terceros
situada dentro de un circulo de 50 metros de radio con centro en la misma.

-Si el combustible utilizado es gasbleo, sobrepasara 2 metros de toda edificacion de terceros situada
dentro de un circulo de 30 metros de radio con centro en lamisma.

-Si el combustible utilizado es gaseoso, sobrepasara 1 metro de toda edificacién de terceros situada
dentro de un circulo de 10 metros de radio con centro en la misma.
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-Se exceptuan del cumplimiento de estas prescripciones las chimeneas de calefaccion, que se regiran
de acuerdo alo dispuesto en la reglamentacién de instal aciones térmicas en los edificios.

Articulo 23. Lavelocidad de salida de los gases de origen industrial en régimen de produccion
maxima debe ser superior a8 m/seg, si € caudal de emision de la chimenea considerada supera 5.000
ma3/hr, y a5 m/seg, s este caudal esinferior.

Articulo 24. La altura de las chimeneas industriales, que no serainferior a 10 metros, sefijara
siguiendo lasinstrucciones del Angjo 4 del presente Decreto paralos focos de emision que no superen
los limites sefialados a continuaci on:

-100 kg/h de 6xidos de azufre.

-100 kg/h de 6xidos de nitrogeno.

-75 kg/h de compuestos organicos 0 10 kg/h en €l caso de compuestos organicos de laclase |, epigrafe
1.4.1 del Ango 3.

-25 kg/h de materia particulada.

-25 kg/h de compuestos inorgani cos gaseosos de cloro.

-15 kg/h de fltor y compuestos de fltor.

-10 g/h de cadmio y de mercurio y sus compuestos (expresados en Cd + Hg).

-50 g/h de arsénico, selenio y teluro y sus compuestos (expresados en As + Se + Te).

-500 g/h de antimonio, cromo, cobalto, cobre, estafio, manganeso, niquel, plomo, vanadio y zinc y sus
compuestos (expresadosen Sb+ Cr+ Co+ Cu+Sn+ MnNi + Pb+V + Zn) (en el caso de

instal aciones de combustién que consuman fuel pesado este valor sera de 1.000 g/h).

Paralos focos de emision correspondientes a calderas de combustion de actividades industriales que
utilicen combustible gaseoso podra disminuirse la altura de la chimenea a 6 metros, siempre que €
valor calculado a aplicar €l parrafo anterior seainferior.

Articulo 25. Paralos focos de emision que superen los limites sefialados en € articulo anterior, la
altura de la chimenea debera determinarse a la vista de los resultados de un estudio de condiciones de
dispersion de |l os gases adaptado a cada localizacion. Seraigual mente obligatorio para aquellos
proyectos que se ubican en zonas donde pueden darse unas condiciones muy desfavorables parala
dispersion de contaminantes y colindantes con zonas residenciales.

Articulo 26. Las chimeneas de las instalaciones industriales deberan estar provistas de los orificios
precisos para poder realizar latoma de muestras de gases y materia particulada, debiendo estar
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dispuestos de modo gue se eviten turbulencias y otras anomalias que puedan afectar ala
representatividad de las mediciones, de acuerdo con las especificaciones del Angjo 5 del presente
Decreto Foral, y/o de los instrumentos de medida automaticay continua de |os contaminantes.
Deberan acondicionarse permanentemente para que las mediciones y lecturas oficiales puedan
practicarse sin previo aviso, facilmente y con garantia de seguridad para €l personal inspector. Las
comprobaciones que éste lleve a cabo se realizardn en presencia del personal responsable de la planta
gue se inspeccione, sin que en hingun momento pueda al egarse la ausencia de dicho personal como
impedimento pararealizar lainspeccion.

CAPITULOV
Condiciones de inmision
Articulo 27. Niveles de inmision.

Cuando las circunstancias |o aconsegjen y puedan resultar directay gravemente perjudicados personas
o bienes localizados en €l area de influencia del foco emisor 0 se rebasen en los puntos af ectados |os
valores [imites de concentracidn de contaminantes establ ecidos en aplicacion de la Directiva 96/62/
CE, de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluacion y gestion de la calidad del aire, el Departamento de
Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vivienda podra exigir alostitulares de los focos
contaminantes, aun cuando se respeten |os niveles de emision establecidos en e presente Decreto
Foral, la adopcion de la mejor técnica disponible, tal como esta definida en la Directiva 96/61/CE,
paralareduccion de las emisiones de contaminantes 0 mejorar su dispersion, de forma que se eviten
dichas afecciones y se alcancen en € ambiente exterior de lafactorialos niveles de calidad de aire
establecidos.

En el caso de contaminantes para |os que no se hayan establecido limites de concentracién de acuerdo
con la Directiva citada, debera evaluarse e cumplimiento de los val ores establecidos como pautas para
desarrollo de estandares por la Organizacion Mundial de la Salud.

CAPITULO VI
Controles periddicos

Articulo 28. Paralas actividades de los grupos A y B, € titular debera presentar, ante el Ayuntamiento
y a Departamento de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vivienda, en los plazos que se
sefialen en lalicencia de actividad clasificada, y en su defecto en un plazo de cuatro meses desde la
concesion de la licencia de apertura, un informe técnico de Organismo de Control Autorizado, que
incluya medidas y andlisis realizados, certificados de calibracion de los equipos de medicion manual o
automatica instalados, y demés aspectos que certifiquen que la actividad cumple con las condiciones
de funcionamiento e impacto ambiental establecidas en el presente Decreto Fora y las recogidas
expresamente en dichalicencia

Igual requisito cumplimentaran aquellas actividades del Grupo C paralas que lalicencia de actividad
clasificada asi |o sefiadle expresamente.
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Articulo 29. Las actividades incluidas en los Grupos A y B se someteran a un autocontrol de las
emisiones ala atmdsfera que se realizard mediante medicion de emisiones de los focos
correspondientes, y en los casos en que sea oportuno, mediante balances estequiométricos de materias
primas, productos y residuos, detallando, mediante calculo, los contenidos en elementos
contaminantes que resultaria de esa forma en las emisiones. En el caso de emisiones no confinadas
podrarealizarse el control en lainmisién através de captadores adecuados.

Igual requisito cumplimentaran aquellas actividades del Grupo C paralas que lalicencia de actividad
clasificada asi |0 sefiale expresamente.

Articulo 30. El autocontrol serarealizado por los propios titulares de las actividades, o por expertos
contratados por aquellos, de acuerdo con el programay procedimientos que para cada foco especifico
establezca el Departamento de Medio Ambiente, Ordenacién del Territorio y Vivienda.

Con caracter general, en tanto no sea establ ecido especificamente, y sin perjuicio de lo sefidlado en el
articulo siguiente, se redlizara

-Actividades clasificadas en el Grupo A: Controles cada dos meses.
-Actividades clasificadas en el Grupo B: Controles cada seis meses.

Articulo 31. Los focos que emitan ala atmosfera cantidades superiores a | as sefial adas a continuacion,
deberan realizar un control continuo de sus emisiones:

-75 kg/h de 6xidos de azufre.
-75 kg/h de 6xidos de nitrogeno.

-10 kg/h de compuestos organicos, medidos como carbono, o 5 kg/h en el caso de compuestos
organicos delaclasel, epigrafe 1.4.1 del Angjo 3.

-5 kg/h de materia particulada.

-5 kg/h de compuestos i norganicos gaseosos de cloro.

-2 kg/h de fltor y compuestos de fltor.

-10 g/h de cadmio y de mercurio y sus compuestos (expresados en Cd + Hg).

-50 g/h de arsénico, selenio y teluro y sus compuestos (expresados en As + Se + Te).

-200 g/h de antimonio, cromo, cobalto, cobre, estafio, manganeso, niquel, plomo, vanadio y zinc y sus

compuestos (expresadosen Sb+ Cr+ Co+ Cu+Sn+ MnNi + Pb+V + Zn) (en el caso de
instalaciones de combustion que consuman fuel pesado este valor serd de 1.000 g/h).
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Para |os contaminantes sefialados en los tres Ultimos apartados, se realizara una medida diaria
representativa sobre una muestra tomada en continuo.

El resto de contaminantes serén controlados mediante equipos automati cos de medicion en continuo,
conectados a centro de control operativo de la actividad, e integrados ademés en lared de control de
lacalidad del aire del Departamento de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorioy Vivienda,
debiendo la actividad disponer todos |os medios necesarios paraello.

Podra exigirse larealizacion de controles en continuo en aguell os focos que emitan cantidades
inferiores alas sefialadas cuando se adviertan afecciones negativas en €l entorno o se presuma
razonadamente que | os resultados de |os controles periddicos establecidos no garantizan una suficiente
representatividad de los niveles de emision reales.

Articulo 32. Medicion de las emisiones.
1. Medida en discontinuo.

a) Las mediciones de emisiones de caracter periodico, en discontinuo, deberan efectuarse de acuerdo
con lo previsto en las normas europeas (EN); en ausencia de éstas en las normas UNE; y en ausencia
de ellas, en las normativas internacional es, siempre que no se establezcan métodos especificos por el
Departamento de Medio Ambiente, que seran de utilizacion prioritaria

b) Todas las mediciones de emisiones de carécter periddico, en discontinuo, deberdn tener una
duracién minima de media hora. En caso de mediciones de opacidad, se efectuaran tres series de
mediciones puntual es de, como minimo, dos minutos de duracion cada una.

2. Medicion en continuo.

a) Las mediciones de emisiones de caracter periddico, en continuo, deberan efectuarse utilizando
aguellos analizadores que correspondan ala mejor tecnologia disponible, y que proporcionen
resultados reproducibles y comparables.

b) Los analizadores deberan disponer de un certificado oficial de homologacién parala medida de
concentracion del contaminante gue analicen, otorgado por alguno de los Organismos oficial mente
reconocidos en los Estados miembros de la Unién Europea o, cuando haya reciprocidad, en terceros
paises.

c) Los analizadores en continuo deben calibrarse y ubicarse de acuerdo con lo que prevean las Normas
Europeas (EN); en ausencia de éstas en las normas UNE; y en ausencia de ellas, en las normativas
internacionales, siempre que no se establezcan normas especificas por el Departamento de Medio
Ambiente, que serén de utilizacion prioritaria.

Los valores de los interval os de confianza del 95% de |os analizadores, determinados en €l limite de
emision aplicable por cada contaminante, no deberan sobrepasar |os porcentgjes fijados en el ango
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6.1.

L os valores de concentracion de particulas en continuo se han de obtener a partir de la correlacion
entre dicho parametro y la opacidad, u otra variable relacionada con €ella, siguiendo el método descrito
en €l angjo 6.2. No obstante, se admite la medida en continuo de la concentracién de particulas
mediante otros analizadores de medida directa o indirecta.

d) Lostitulares de las instal aciones que tengan que efectuar mediciones de emisién en continuo deben
dejustificar el cumplimiento de |as especificaciones fijadas en el apartado anterior mediante la
certificacion de un Organismo de Control Autorizado.

Articulo 33. Las instalaciones que emitan a la atmosfera cantidades superiores alas sefialadas en el
articulo 24, deberan asegurar unavigilanciade la calidad del aire circundante.

Articulo 34. A tal fin, €l titular debera proponer |a ubicacion de estaciones de medida arededor de la
actividad potencialmente contaminadora, de acuerdo con las caracteristicas del proyecto y los
condicionamientos geograficos y meteorol 6gicos de la zona. Dichas estaciones integraran equipos
adecuados de control de los contaminantes significativos emitidos por lainstalacion que pueden dar
lugar aun deterioro de lacalidad del aire en la zona. Ademés, incluirén equipos de medicion de
parametros meteorol 6gicos, y de adquisicion y transmision de los datos obtenidos, integrandose en la
red de control de la calidad del aire del Departamento de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio
y Vivienda, debiendo la actividad disponer todos |os medios necesarios para €llo.

Articulo 35. Revisiones periédicas.

L as instal aciones catal ogadas como potencia mente contaminadoras de la atmésfera deberan presentar
con la periodicidad que se sefiala a continuacion, un informe técnico de Organismo de Control
Autorizado que certifique que la actividad cumple con las condiciones de funcionamiento e impacto
ambiental establecidas en lalicencia de actividad clasificaday en el presente Decreto Foral. Dicho
informe seraremitido al Ayuntamiento y a Departamento de Medio Ambiente, Ordenacion del
Territorioy Vivienda:

-Actividades catalogadas en el grupo A: Cada dos afios.
-Actividades catalogadas en el grupo B: Cada tres afios.
-Actividades catalogadas en el grupo C: Cada cinco afios.

Articulo 36. Sin perjuicio de lo sefialado en €l articulo anterior, las instal aciones catal ogadas
sometidas alo prescrito por la Directiva 1999/13/CE del Consgjo de la Union Europea, relativaa
emisiones de compuestos organicos volatiles, deberan presentar unavez a afo, y en plazo menor si
asi es requerido por el Departamento de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vivienda, un
informe que certifique que cumple con todas las especificaciones de la misma, incluyendo |os datos
suficientes para demostrarlo.
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Articulo 37. Sistema de Registro de Autocontrol.
Todas las actividades catal ogadas como potencialmente contaminadoras de la atmosfera dispondran de
un Sistema de Registro de Autocontrol, aprobado por el Departamento de Medio Ambiente,

Ordenacion del Territorio y Vivienda, en €l que se recogeran todos | os resultados de |os controles
realizados, y cualquier incidencia significativa que tenga relacién con las emisiones ala atmésfera.

Dicho Sistema estaré actualizado permanentemente, y a disposicion de los inspectores oficiales.

En caso de que € Departamento de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vivienda establezca
una procedimiento informético especifico, |as actividades lo implantardn en €l plazo que se sefide.

Articulo 38. Gestion Medio Ambiental.

Aquellas actividades que hayan implantado un Sistema de Gestion Medio Ambiental de acuerdo con
el Reglamento CEE 1836/93 podran proponer un sistema de autocontrol especifico, de acuerdo con
aquél.

CAPITULO VII
Integracion en el Régimen de Autorizacion de las Actividades Clasificadas
Articulo 39. Documentacion.

L as actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera, clasificadas en los Grupos A, By C,
al estar catalogadas como actividades clasificadas, de acuerdo con lo establecido en laLey Fora
16/89, integraran lainformacion precisa para justificar el cumplimiento de lo preceptuado en €l
presente Decreto Foral en el proyecto técnico que acomparie ala solicitud de licencia de actividad
clasificada.

Articulo 40. Informe.

El informe que el Consgero de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Viviendaemitaen la
tramitacion de estas instalaciones como Actividad Clasificada incorporara las determinaciones
relativas alas emisiones atmosféricas recogidas en e presente Decreto Foral, sustituyendo en
consecuencia ala aprobacién o informe establecido en e Decreto 833/75.

Articulo 41. Régimen de inspeccion, funcionamiento y sancionador.

De conformidad con |o establecido en € articulo 39, & régimen de inspeccion y funcionamiento, y el
régimen sancionador de las actividades incluidas en el presente Decreto Foral se adecuaraalo
establecido en el Decreto Foral 32/90, de 15 de febrero, por e que se aprueba el Reglamento de
control de actividades clasificadas parala proteccion del medio ambiente.

Articulo 42. Licencia de apertura.
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Para poder obtener lalicencia de apertura de |as actividades potencialmente contaminadoras de la
atmosfera, el certificado de técnico competente a que hace referencia e articulo 20 del Decreto Foral
32/90, debera manifestar expresamente el cumplimiento de las condiciones establ ecidas por el
presente Decreto Foral y por lalicencia de actividad clasificada, en lo que aobracivil, maguinariae
instalaciones se refiere, debiéndose detallar, en su caso, las medicionesy comprobaciones practicas
efectuadas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Para | as instal aciones existentes de actividades de los grupos A y B, € titular debera
presentar, en un plazo de un afio, un informe técnico de Organismo de Control Autorizado, que
certifigue que la actividad cumple con |as condiciones de funcionamiento e impacto ambiental
establecidas en el Decreto 833/75 y en lalicencia de actividad clasificada. Dicho informe incluira una
descripcidn de las instalaciones existentes, y unarelacion detallada de las medidas y andlisis
realizados. Dicho informe seraremitido a Ayuntamiento y al Departamento de Medio Ambiente,
Ordenacion del Territorioy Vivienda.

Aquellas instal aciones existentes de actividades paralas que € informe requerido en el parrafo
anterior sea favorable, deberan adaptarse alo previsto en los Capitulos 2, 3, 4 y 5 del presente Decreto
Foral con anterioridad al 31 de octubre de 2007, teniendo dicha adaptacion el caracter de revision de
las medidas correctoras implantadas a que hace referencia €l articulo 18 del Decreto Foral 32/90, de
Control de Actividades Clasificadas.

Igual plazo de adaptacion sera aplicable a las instal aciones existentes de actividades del grupo C que
cumplan las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental establecidas en el Decreto 833/75y
en lalicencia de actividad clasificada

Segunda.-Aguellas instal aciones existentes de actividades de los grupos A, B y C que, de acuerdo con
el informe del Organismo de Control Autorizado citado en la Disposicion transitoria Primera o
mediante inspeccion, incumplan las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental establecidas
en el Decreto 833/75 o en lalicencia de actividad clasificada, deberan adaptarse alo previsto en los
Capitulos 2, 3, 4y 5 del presente Decreto Foral en el plazo que establezca el Departamento de Medio
Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vivienda, alavista de la situacion existente, que serd como
maximo de 2 afos desde la entrada en vigor del mismo, teniendo dicha adaptacion el caracter de
revision de las medidas correctoras implantadas a que hace referencia el articulo 18 del Decreto Foral
32/90.

Igual plazo de adaptacion sera aplicable a las instal aciones existentes de actividades de los grupos A,
B y C que carezcan de |la preceptiva licencia de actividad clasificada, que en todo caso deben de
obtener de acuerdo con |o establecido en el Decreto Foral 32/90, de 15 de febrero.

Tercera.-La adaptacion de las instalaciones existentes a |o sefialado en el Capitulo 6 se realizara de
acuerdo con las condiciones y los plazos concretos que mediante Resolucion expresa establezca el
Departamento de Medio Ambiente, Ordenacién del Territorio y Vivienda, sin perjuicio dela
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aplicacion delos articulos 29, 30, 34, 35y 36 alaentrada en vigor del presente Decreto Foral.
DISPOSICION FINAL

El presente Decreto Foral entrard en vigor a dia siguiente de su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL de Navarra.

Pamplona, catorce de enero de dos mil uno.-El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz
Sesma.-El Consgjero de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vivienda, Jesus Javier
Marcotegui Ros.

ANEJO 1

Catalogo de Actividades potencia mente contaminadoras de la Atmésfera
Grupo A:

1.1. Energia

Generadores.

1.1.1. Centrales Térmicas convencionales de potencia térmica superior a50 MW.
1.1.2. Centrales Térmicas nucleares.

Gas.

1.1.3. Fébricas de Gas Manufacturado.

1.1.4. Destilacion en seco de Carbonesy Madera.

Petrol eo.

1.1.5. Refinerias de Petroleo.

1.2. Mineria

1.2.1. Tostacién, Calcinacion, Aglomeracion y Sinterizacion de Minerales.
1.3. Siderurgiay Fundicion.

1.3.1. Siderurgia Integral.

1.3.2. Aglomeracion de Minerales.
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1.3.3. Parques de Minerales.

1.3.4. Produccion de Arrabio en Hornos Altos.

1.3.5. Bateria de Coque en las Plantas Siderurgicas y Fundiciones.

1.3.6. Acerias de Oxigeno, incluidos los procesos LD, LDAC, CALDO Yy similares.

1.3.7. Fabricacion y Afinado de acero en convertidor con inyeccién de aire, con o sin oxigeno,
incluidos los convertidores Bessemer.

1.3.8. Acerias Martin.

1.3.9. Fabricacion de acero comun y especial en hornos de arco eléctrico de capacidad total superior a
10 Tm.

1.3.10. Produccion de fundicion de hierro, hierro maleable, acero comun y acero especial, en hornos
rotativos, cubilotes e induccion, asi como hornos de arco el éctrico con capacidad de produccion
superior a10 Tm.

1.3.11. Fabricacion de ferroal eaciones en horno eléctrico cuando la potencia del mismo sobrepasa los
100 Kw.

1.4. Metalurgia no férrea.

1.4.1. Produccion de aluminio de primerafusion.

1.4.2. Produccion de plomo en horno de cuba.

1.4.3. Refino de plomo.

1.4.4. Produccion de plomo de segunda fusion (recuperacion de la chatarra de plomo).

1.4.5. Produccion de Cinc por reduccion de mineralesy por destilacion.

1.4.6. Produccion de cobre bruto o negro en horno de cuba, horno de reverbero u horno rotativo.
1.4.7. Produccion de cobre en e convertidor.

1.4.8. Refino de cobre en horno de anodos.

1.4.9. Produccion de antimonio, cadmio, cromo, magnesio, manganeso, estafio y mercurio.
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1.4.10. Produccion de metales y aeaciones por electrélisis ignea, cuando la potencia de los hornos es
mayor de 25 Kw.

1.5. Transformados metdlicos.

Ninguna

1.6. Industrias Quimicasy Conexas.

Abonos.

1.6.1. Produccion de fertilizantes organicos e inorganicos, excepto |os exclusivamente potéasi cos.
Industria inorganica de base e intermedia.

1.6.2. Fabricacion de gases para sintesis quimica que emitan contaminantes incluidos en el Angjo 2 de
este Decreto.

1.6.3. Produccion de hal6genos 'y sus hidracidos.

1.6.4. Produccion y utilizacion industrial de fluoruros.

1.6.5. Produccion de cloruros, oxiclorurosy sulfuros de carbono, azufre y fosforo.
1.6.6. Produccion de azufre y sus acidos, y tratamiento de sulfuros minerales.
1.6.7. Produccion de acidos nitrico y fosforico.

1.6.8. Produccion de fosforo.

1.6.9. Produccion de arsénico y sus compuestos.

1.6.10. Produccién de écido cianhidrido, sus salesy derivados.

1.6.11. Produccién de carburos metalicos.

1.6.12. Produccién de compuestos de cadmio, Zinc, cromo, magnesio, manganeso y cobre.
Industria Organica de base e intermedia.

1.6.13. Produccién de hidrocarburos alifaticos.

1.6.14. Produccion de hidrocarburos aroméaticos.
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1.6.15. Produccion de derivados organicos de azufre, cloro, plomo y mercurio.
1.6.16. Produccién de acrilonitrilo.

1.6.17. Produccién de coque de petrol eo.

1.6.18. Produccién de betun, breay asfalto de petroleo.

1.6.19. Fabricacion de grafito artificial para el ectrodos.

Pigmentos.

1.6.20. Produccién de negro de humo.

1.6.21. Produccién de bioxido de titanio.

Pesticidas.

1.6.22. Fabricacion de productos activos para pesticidas.

Pasta de papel y papel.

1.6.23. Pastas quimicas de papel e instalaciones de blanqueo con cloro y sus compuestos.
1.6.24. Produccién de materias plasticas.

Fabricacion de envolturas alimentarias artificiales.

1.7. Industria Textil.

Ninguna

1.8. Industria de |la madera, corcho y muebles.

Ninguna

1.9. Industria de materiales para la construccion.

1.9.1. Fabricacion de clinker y de cemento.

1.9.2. Fabricacion de cal y yeso con capacidad de produccion superior a’5.000 Tm/afio.

1.9.3. Calcinacion de la dolomitay magnesita.
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1.9.4. Fabricacion de lana de rocay otras lanas minerales.

1.10. Industriade lapiel, cuero y calzado.

Ninguna

1.11. Industrias fabriles y actividades diversas.

1.11.1. Plantas de recuperacion de metales por combustion de residuos.
1.11.2. Incineracion de residuos industrial es.

1.11.3. Incineracion de residuos urbanos con capacidad superior a3 Tm/hr.
1.12. Actividades agricolas y agro-industriales.

1.12.1. Procesado de canales y desechos de animales, mediante tratamiento a presiéon y temperatura,
para obtener harinas, grasas y sebos, con una capacidad de tratamiento igual o superior a 10 Tm/dia.

Grupo B:

2.1. Energia.

Generadores.

2.1.1. Centrales Térmicas convencionales de potenciainferior a50 Mw y superior al Mw.

2.1.2. Generacion de calor de potencia calorifica superior a 2,5 Mw, con combustibles solidos,
liquidos o gaseosos con la excepcion de gas natural, G.L.Py gas ciudad. Si varios equipos aislados
forman parte de unainstalacion o si varias instalaciones aisladas desembocan en una sola chimenea
comun, se aplicara a estos efectos la suma de | as potencias de |0s equipos o instal aciones aisladas.

2.1.3. Fabricacion de Aglomeradores y Briquetas de carbon.

2.1.4. Instalaciones de acondicionamiento y tratamiento del carbon (machagueo, molienday cribado).
2.1.5. Almacenamiento alaintemperie de combustibles solidos y residuos de las Centrales Térmicas.
2.1.6. Carbonizacién de la madera (Carbdn vegetal) en cuanto sea unaindustriafijay extensiva.

2.2. Mineria

2.2.1. Extraccion de rocas, piedras, gravasy arena, con capacidad de produccion superior a 200.000
ma3/afio.
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2.2.2. Instalaciones de tratamiento de piedras, guijarrosy otros productos mineraes (machagqueo,
desmenuzado, triturado, pulverizado, molienda, tamizado, mezclado, limpiado, ensacado), cuando la
capacidad es superior a 200.000 Tm/afio o para cualquier capacidad cuando lainstalacion se encuentre
amenos de 500 m. de un nucleo de poblacion.

2.2.3. Instalaciones de manutencién y transporte en las expl otaciones mineras.

2.2.4. Almacenamiento intermedio de productos minerales alaintemperie, incluidos los combustibles
solidosy escorias.

2.3. Siderurgiay fundicion.

2.3.1. Lafundicion de hierro, hierro maleable, acero comun y acero especial, en hornos rotativos,
cubilotes e induccion, asi como hornos de arco eléctrico con capacidad de produccion igual o inferior
aloTm.

2.3.2. Fabricacion de ferroa eaciones en horno eléctrico, cuando la potenciadel horno seaigual o
inferior a 100 Kw.

2.3.3. Tratamiento de escorias siderargicas.
2.4. Metalurgiano férrea.

2.4.1. Fabricacion de silicioal eaciones en horno eléctrico, con excepcion de ferro-silicio, cuando la
potenciadel horno es superior a 100 Kw.

2.4.2. Recuperacion de los metales no férreos mediante tratamiento por fusion de chatarras o escorias,
excepto el plomo.

2.4.3. Preparacion, almacenamiento alaintemperie, carga, descarga, manutencion y transporte de
minerales en las plantas metal Urgicas.

2.4.4. Refundicion de metal es no férreos partiendo de lingote, con una produccién anual superior a
10.000 Tm anuales.

2.5. Transformados M etdlicos.
2.5.1. Esmaltado de conductores de cobre.

2.5.2. Galvanizado, estafiado y emplomado de hierro o revestimientos con un metal cualquiera por
inmersion en bafio de metal fundido.

2.5.3. Fabricacion de placas de acumuladores de plomo con capacidad superior a 1.000 Tm/afio.
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2.5.4. Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plasticos por proceso
electroquimico o quimico, cuando € volumen de las cubetas empleadas para el tratamiento sea
superior a 30 m3.

2.5.5. Laminacion de metales en frio.

2.6. Industrias Quimicas y Conexas.

2.6.1. Fabricacion de amoniaco.

2.6.2. Fabricacion de alumina.

2.6.3. Produccién de cloruro de amonio.

2.6.4. Produccién de derivados inorganicos del cadmio, mercurio, cromo, manganeso y cobre.
2.6.5. Produccién de 6xidos de plomo (minio y litargirio) y carbonato de plomo (albayalde).
2.6.6. Produccion de selenio y sus derivados.

2.6.7. Produccién de 6xidos de zinc.

Industria Orgénica de base e intermedia.

2.6.8. Produccién de hidrocarburos halogenados.

2.6.9. Produccién de fenol, cresolesy nitrofenoles.

2.6.10. Produccion y utilizacion en procesos industriales de piridina, metilpiridinas (picolinas) y
cloropicrina.

2.6.11. Produccion de formol, acetaldehido y acroleinay sus alquilderivados.

2.6.12. Produccion y utilizacion de aminas en procesos industriales.

2.6.13. Produccion de écidos grasos en procesos industriales.

2.6.14. Preparacion de mezclas bituminosas a base de asfalto, betunes, alquitranesy breas.
2.6.15. Produccion de benzol bruto.

Colorantes.

2.6.16. Produccion de col orantes organicos sintéticos.
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Pigmentos.

2.6.17. Produccion de Litopon, azul de ultramar, azul de prusiay peréxido de hierro, bioxido detitanio
y otros pigmentos que incorporen el ementos toxicos o sus compuestos de |os sefidlados en el punto 1
del Angjo 3.

Plasticos y cauchos.
2.6.18. Regeneracion del caucho.

2.6.19. Produccion de plésticos para moldeo del tipo vinilico, fendlico, acrilico, uretanico y
hal ogenado.

2.6.20. Polimerizacién de resinas usando disolventes organicos, cuando el consumo de disolvente
(como tal o incluido en laresina u otro producto) esigual o superior a 15 Tm/afno.

2.6.21. Transformacion superficial de cauchosy plasticos con emisiones de compuestos hal ogenados.
2.6.22. Produccion de cauchos nitrilicos y halogenados.

Fibras artificiales y sintéticas.

2.6.23. Produccion de viscosay fibras acrilicas.

Transformacion de plésticos.

2.6.24. Fabricacion de guarniciones de friccion que utilicen resinas fenopl asticas.
Manufacturas de caucho.

2.6.25. Fabricacion de ebonita.

2.6.26. Produccion de tintas de imprenta.

Fitosanitarios.

2.6.27. Produccion por formulacion de fitosanitarios.

Hidratos de carbono y colas.

2.6.28. Produccion de colas y gelatinas con utilizacion de disol ventes orgénicos Varios.

2.6.29. Procesos no catal ogados en otro apartado en los que se emitan sintométicamente hal égenos y
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sus hidracidos en cantidades superiores a 100 gr/h.
2.7. Industria Textil.

Ninguna.

2.8. Industria Alimentarla

2.8.1. Destilerias de Alcohol y fabricacion de aguardientes cuando |a produccion, expresada en
alcohol absoluto, es superior a500 I/dia.

2.8.2. Fabricacion de harina de huesos y gluten de pieles.
2.8.3. Produccién de harina de pescado y extraccion y tratamiento del aceite del pescado.
2.9. Industria de laMadera, corcho y muebles.

2.9.1. Impregnacion o tratamiento de la madera con aceite de creosota, alquitran u otros productos
para su conservacion.

2.10. Industrias de materiales parala construccion.

2.10.1. Fabricacion de cal y yeso con capacidad de produccién igual o inferior a’5.000 Tm/afio.
2.10.2. Fabricacion de productos de arcilla parala construccion, azulejos y material refractario.
2.10.3. Fabricacion de vidrio.

2.10.4. Fabricacion de aglomerados asfalticos.

2.11. Industrias de la pi€el, cuero y calzado.

Ninguna

2.12. Industrias fabriles y actividades diversas.

2.12.1. Aplicacion de barnices, pinturas, adhesivos y tintas que utilicen disolventes organicos como
base sobre cualquier soporte, y coccidn o secado de |os mismos cuando el consumo de disolvente
(incluido €l disolvente base de |a pintura) superalas 10 Tm/afno.

2.12.2. Plantas de incineracion de residuos urbanos con capacidad inferior a 72 Tm/dia

2.12.3. Hornos e incineradores de residuos sanitarios.
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2.12.4. Procesos en que se produzcan emisiones de compuestos toxicos con flujos dobles de los
sefial ados para sus respectivas clases en €l punto 1 del angjo 3.

2.13. Actividades agricolas y agroindustriales.

2.13.1. Fundicién, refundicion, neutralizacion, blanqueo y filtrado de grasas y sebos, asi como €l
almacenamiento de sebos brutos destinados a la extraccion de grasas industriales.

2.13.2. Extraccion de aceites vegetal es.

2.13.3. Tratamiento de cuerpos, materias y despojos de animales en estado fresco con vistaala
extraccion de cuerpos grasos.

2.13.4. Fabricacion de piensos y procesado de cereales en grano y sus derivados.
2.13.5. Secado de piensos en verde en instalaciones industrial es.

2.13.6. Torrefaccion de huesos, cueros, cuernos, pezuiiasy otros desechos de animales parala
fabricacion de abonos y otros usos.

2.13.7. Procesado de canales y desechos de animal es, mediante tratamiento a presion y temperatura,
para obtener harinas, grasasy sebos, con una capacidad de tratamiento inferior a 10 Tm/dia.

Grupo C:
3.1. Energia.
Generadores.

3.1.1. Generadores de calor combustibles sdlidos y liquidos, de potencia calorificaigual o inferior a
2,5 Mw y superior 2100 Kw, y los que utilizan gas natural, G.L.P., gas ciudad o biogas, de potencia
superior a 100 kw. Si varios equipos aislados forman parte de unainstalacion o s varias instalaciones
aisladas desembocan en una sola chimenea comun, se aplicara a estos efectos la suma de |as potencias
de los equipos o instalaciones aisladas.

Gas.
3.1.2. Produccion de gas pobre, de gasdgeno o de agua.
3.2. Mineria

3.2.1. Instalaciones de tratamiento de piedra, guijarrosy otros productos minerales (machaqueo,
desmenuzado, triturado, pulverizado, molienda, tamizado, cribado, mezclado, limpiado, ensacado)
cuando la capacidad esinferior a 200.000 Tm/afno.
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3.2.2. Tallado, aserrado y pulido industrial por medios mecanicos, de rocasy piedras naturales.
3.3. Siderurgiay fundicion.

3.3.1. Tratamientos térmicos de metales férreosy no férreos.

3.3.2. Operaciones de moldeo y tratamiento de arenas de fundicion y otras materias de moldeo.
3.3.3. Hornos de conformado de planchas o perfiles.

3.3.4. Refundicion y mantenimiento de materiales férricos en hornos de induccion.

3.4. Metalurgiano férrea.

3.4.1. Refino de metales a excepcion del plomo y cobre.

3.4.2. Fabricacién de silicoal eaciones, excepto ferrosilicio, cuando la potenciadel horno esigua o
inferior a 100 Kw.

3.4.3. Refundicion de metales no férreos partiendo de lingote, con una produccion anual inferior a
10.000 Tm anuales.

3.5. Transformados metélicos.

3.5.1. Fabricacion de placas de acumul adores de plomo con capacidad igual o inferior a 1.000 Tm/afno.
3.5.2. Instalaciones fijas de soldadura en talleres de caldereriay similares.

3.5.3. Instalaciones de decapado de metales.

3.5.4. Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plasticos por proceso
electroquimico o quimico, cuando & volumen de las cubetas empleadas para €l tratamiento sea
inferior a30 m3

3.5.5. Desengrasado de metales mediante compuestos organicos hal ogenados.
3.6. Industrias Quimicas y Conexas.

Industria inorgénica de base e intermedia.

3.6.1. Produccién de cloruro y nitrato de hierro.

Industria Organica de base e intermedia.
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3.6.2. Produccién de aromaticos nitrados.
3.6.3. Produccién de acido férmico, acético, oxalico, adipico, lactico, saicilico, maléicoy ftadlico.
3.6.4. Produccion de anhidridos, acético, maléico y ftalico.

3.6.5. Utilizacion en procesos industriales de fenol, formol y sus derivados, acroleinasy sus
alquilderivados.

Jabones y detergentes.

3.6.6. Fabricacion de productos detergentes.
3.6.7. Saponificaciin y cocciin del jabin.
Plasticosy cauchos.

3.6.8. Produccién de celuloide y nitrocelulosa.

3.6.9. Polimerizacion de resinas usando disolventes organicos, cuando el consumo de disolvente
(como tal oincluido en laresinau otro producto) esta comprendido entre 2 'y 15 Tm/afio.

3.6.10. Transformacion por moldeo, extrusion u otras técnicas, de pléasticos del tipo vinilico, fendlico,
acrilico, ureténico y halogenado.

3.6.11. Procesado de caucho mediante operaciones de mezclado, trituracion, homogeneizacion,
calandrado, extrusion o inyeccion, y vulcanizacion, con una capacidad de procesado superior a50 Tm/
ano.

Pinturas.

3.6.12. Produccion de pinturas, barnices o lacas que utilicen disolventes con base organica.
Fotogréfica.

3.6.13. Recuperacion de la plata por tratamiento de productos fotograficos. Resinas natural es.
3.6.14. Fundido de resinas.

Aceitesy grasas.

3.6.15. Oxidacion de aceites vegetales.

Cerasy parafinas.
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3.6.16. Moldeo industrial por fusion de objetos parafinicos.

3.7. Industria Textil.

3.7.1. Desmotado de algodon.

3.7.2. Enrilado de lino, cafiamo y otras fibras textiles.

3.7.3. Fabricacion defieltros y guatas.

3.8. Industria alimentaria.

3.8.1. Tostado y torrefactado del cacao, café, malta, achicoriay otros sucedaneos del café.

3.8.2. Dettilerias de a cohol y fabricacién de aguardientes cuando la produccién diaria expresada en
alcohol absoluto esta comprendida entre 100 y 500 litros.

3.8.3. Preparacion de productos opoterapicos y de extractos o concentrados de carnes, pescadosy otras
materias animales.

3.8.4. Freidurias industriales de productos alimentarios (pescados, patatas, etc.) en las aglomeraciones
urbanas.

3.8.5. Cervecerias y malterias.

3.8.6. Azucareras, incluido el depdsito de pul pas humedas de remolacha.

3.8.7. Fabricacion de levadura

3.8.8. Produccion de alimentos precocinados y ahumado, secado y salazones de alimentos.
3.8.9. Produccién de conservas de pescado, crustaceosy moluscos.

3.9. Industrias de la madera, corcho y muebles.

3.9.1. Industrias de aserradero y despiece de lamaderay corcho.

3.9.2. Fabricacion de tableros aglomerados y de fibras.

3.9.3. Tratamiento del corcho y produccion de aglomerados del corcho y lindleos.

3.9.4. Fabricacion de harina de madera.
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3.10. Industria de materiales parala construccion.

3.10.1. Centrales de distribucion de cementos a granel. Ensacado de cementos.
3.10.2. Fabricacion de productos de fibrocemento.

3.10.3. Plantas de preparacion de homigén, incluida la fabricacién de prefabricados.
3.10.4. Fabricacion industrial de articulos de porcelana, lozay gres.

3.11. Industriade la piel, cuero y calzado.

3.11.1. Almacenamiento de pieles frescas o cueros verdes.

3.11.2. Tratamiento y curado de cuero y pieles.

3.12. Industrias fabriles y actividades diversas.

3.12.1. Aplicacion de barnices, pinturas, adhesivos y tintas sobre cual quier soporte, coccion y secado
delosmismos no incluidos en el 2.12.1, slempre que e consumo anual sea superior a 1.000 Kg. de
barniz y/o pintura, incluido en su caso €l disolvente base.

3.12.2. Aplicacién sobre cualquier soporte (madera, cuero, cartdn, plésticos, fibras sintéticas, tejido,
fieltro, metales, etc.) de asfalto, materiales bituminosos o aceites asfalticos, de barnices grasosy

aceites secantes para la obtencion de papel recubierto, tejidos recubiertos, hules, cueros artificiaes,
telasy papeles aceitados y lindleos. Se incluyen las actividades de impresion sobre papel (Imprentas).

3.12.3. Azogado de espejos.

3.12.4. Plantas de compostgje.

3.12.5. Estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas e industriales.
3.12.6. Desengrases y limpieza mediante hidrocarburos hal ogenados.

3.12.7. Almacenamiento alaintemperie y manipulacion de materiales y desperdicios pulverulentos no
Incluidos en otro apartado.

3.12.8. Instalaciones de chorreado en seco con arena, granalla u otro abrasivo.

3.12.9. Procesos en |os que se produzcan emisiones de productos toxicos en flujos superiores alos
sefial ados para sus respectivas clases en el punto 1 del Ango Il einferioresalasincluidas en el punto
2.12.4.
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3.12.10. Instalaciones trituradoras de chatarra.

3.12.11. Vertederos de basuras.

3.13. Actividades agricolas y agroindustriales.

3.13.1. Secado de Iupulo con azufre.

3.13.2. Almacenamiento de bagazos y orujos fermentables de frutos.
3.13.3. Secado y deshidratado de forrajesy cereales.

3.13.4. Establos para mas de 40.000 emplazamientos para aves de corral.

3.13.5. Granjas para mas de 2.000 emplazamientos para cerdos de cria (de mas de 30 Kg.) o mas de
750 emplazamientos para cerdas.

3.13.6. Mataderos con capacidad superior a1.000 Tm/afio y talleres de descuartizamiento de animales
con capacidad superior a 4.000 Tm/afo.

ANEJO 2

Contaminantes atmosféricos

1.-Oxidos de azufre y otros compuestos de azufre.
2.-Oxidos de nitrogeno y otros compuestos de nitrogeno.
3.-Monoxido de carbono.

4.-Compuestos organicos volatiles.

5.-Metalesy sus compuestos.

6.-Polvos.

7.-Amianto (particulas en suspension, fibras).
8.-Cloro y sus compuestos.

9.-FlUor y sus compuestos.

10.-Arsénico y sus Compuestos.
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11.-Cianuros.

12.-Sustancias y preparados respecto de los cuales se haya demostrado que poseen propiedades
cancerigenas, mutageénicas o puedan afectar ala reproduccion humanaatravés del aire.

13.-Policlorodibenzodioxinay policlorodibenzofuranos.
14.-Otras sustancias peligrosas no incluidas entre las anteriores.
15.-Sustancias olorosas 0 malolientes.

ANEJO 3

Niveles de Emision de contaminantes ala Atmosfera paralas principales Actividades Industriales
Potencial mente Contaminadoras de la Atmésfera

1. Limites de Aplicacion General.

1.1. Emisiones de particul as totales.

L a concentracion maxima total permitida sera de 50 mg/m3N.

1.2. Emisiones para particulas de polvo inorganico (concentraciones maximas).

L as emisiones en forma de particulas de |os productos minerales contemplados en el presente apartado
deben respetar, incluso s varias sustancias de una misma clase se emiten simultaneamente, los valores
limites siguientes:

1.2.1. Clase |: Flujo >= 1g/h.

L as sustancias Cadmio, Mercurio y Talio, asi como sus compuestos, expresados en sus respectivos
elementos, tendran una concentracion maximade 0,2 mg/m3N.

1.2.2. Clasell: Flujo >=5g/h.

El Arsénico, Cobalto, Niquel, Selenio y Teluro, asi como sus compuestos expresados en sus
respectivos elementos, tendran una concentracion maximade 1 mg/m3N.

1.2.3. Clase l1I: Flujo >= 25 g/h.

L as sustancias Antimonio, Plomo, Cromo, Cianuros, Fluoruros, Cobre, Manganeso, Platino, Paladio,
Rodio, Estafio y Fluor, asi como sus compuestos expresados en sus respectivos elementos, tendran una
concentracion maximade 5 mg/m3N.

http://www.cfnavarra.esBON/023/02311001.htm (30 de 58)07/05/2005 12:20:21



Boletin Oficial de Navarranimero 31 de 2002.

Cuando se presenten sustancias de varias clases en €l efluente gaseoso, y sin perjuicio del
cumplimiento de los anteriores limites, se cumpliran los siguientes:

Mezcladeclases |y Il: 1 mg/m3N.

Mezcladeclases| y 11 611y I11: 5 mg/m3N.

1.3. Emisiones para vapores o gases de sustancias inorganicas
1.3.1. Clase|: Flujo >= 10 g/h.

L as sustancias Arsina, Cloruro de Cianégeno, Fosgeno y Fosfina tendran una concentracion maxima
por sustancia de 1 mg/m3N.

1.3.2. Clase|l: Flujo >=50 g/h.

L as sustancias Bromo y sus compuestos gaseosos 0 en forma de vapor (expresados como HBr), Fluor
y sus compuestos gaseosos o en forma de vapor (expresados como HF), Cloro, Acido Cianhidrico,
Acido Sulfhidrico, tendran una concentracion maxima por sustancia de 5 mg/m3N.

1.3.3. ClaselIl: Flujo >= 0,3 Kg/h.

L os compuestos inorgani cos gaseosos 0 en forma de vapor del Cloro, si no estan en laClasel,
expresados como HCL, tendran concentracion maxima por sustancia de 30 mg/m3N.

1.3.4. Clase IV: Flujo >= 5 Kg/h.

Sustancia Concentracion maxima permitida

Oxidos de Azufre (SO2, SO3) 0,5 g/m3N, expresado como SO2
Oxidos de Nitrégeno (NO y NO2) 0,5 g/m3N, expresado como NO2
1.3.5. Clase V: Flujo>100 g/h.

Sustancia Concentracion maxima permitida

NH3 50 mg/m3N

1.4. Emisiones para sustancias Organicas.

Si el flujo de compuestos organicos, excluido el metano, supera 2 Kg/hr, e limite maximo de emision
global de los mismos serd 150 mg/m3N, expresado en carbono total.
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En el caso de utilizacion de la técnica de incineracion para la eliminacion de dichos compuestos, el
limite méximo de emision sera 50 mg/m3N, expresado en carbono total.

L as sustancias resefiadas en el Cuadro 1 no superaran los siguientes limites maximos:
1.4.1. Clase |: Flujo >= 0,1 Kg/h - 20 mg/m3N.

1.4.2. Clase|l: Flujo >= 2 Kg/h - 100 mg/m3N.

1.4.3. Compuestos organicos volétiles.

L as emisiones de compuestos organicos volatiles debidas a uso de disolventes organicos en ciertas
actividades e instalaciones reguladas por la Directiva 1999/13/CE del Consejo de la Unién Europea,
relativa a emisiones de compuestos organicos volatiles (DOCE L 85/1, de 29 de marzo de 1999),
deberan cumplir lo sefialado en los articulos 5, 8 y 9 de lamisma.

El Departamento de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vivienda sera la autoridad
competente citada en € articulo 5.3.a) y b) de la citada Directiva.

1.5. Emisiones para sustancias cancerigenas.

L as emisiones de |as sustancias contempladas en el presente apartado deben respetar, incluso s varias
sustancias de una misma clase se emiten simultaneamente, los valores limites siguientes:

1.5.1. Clase 0.

-Dioxinasy Furanos (Para nuevas I nstal aciones).
-La concentracion méaxima sera de 0,1 ng/m3N.
-Asbestos (Crisolita, Tremolita,...) como polvo fino.

L a concentracién maxima sera de 0,1 mg/m3N, siendo aplicables el resto de prescripciones recogidas
en el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero ("Boletin Oficial del Estado” nimero 32, de 6 de febrero
de 1991).

1.5.2. Clase|: Flujo >= 0,5 g/h.
-Benzopireno.
-Berilio y sus compuestos en forma respirable.

-Dibenceno (&, h) antraceno.
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-2 Naftalamina.

L a concentracioén méaxima por sustancia sera de 0,1 mg/m3N.

1.5.3. Clase|l: Fluyjo>=5g/h.

-As203, As205, H2As02, H2AsO3, y sus sales en forma respirable,
-Compuestos de Cr en forma respirable, CaCrO4, Cr2 (CrO4)3, SrCrO4 y ZnCrO4
-Co en forma de polvos respirables, aerosoles de Cobalto metal y sales de Cobalto.
-3, 3-Diclorobencidina.

-Sulfato de dimetilo.

-Etilenamina.

CUADRO |

Clasel

Sustancias organicas Formula

Acetaldehido C2H40

Acido acrilico C3H40

Compuestos alquilicos Pb

Acido férmico CH202

AnilinaC6H7N

Bifenilo Difenilo C12H10

Cloroacetaldehido C2H3CIO

Acido cloroacético C2H3CIO2

Clorometano Cloruro de metilo CH3CI

Clorotolueno C7H7CI
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1,2-Diclorobenceno C6H4CI2
1,2-Dicloretano C2H4CIl2
1,2-Dicloroetileno C2H4CI2
Diclorofenol C6H4CI20
Dietenilamina C4H11N
Dimetilamina C2H7N
1,4-Dioxan C4H802

Acrilato de etilo C5H802
Etilamina C2H7N
Formaldehido CH20
2-Furialdehido Furfural, Furfurol C5H402
Cresoles C7TH80

Anhidrido maléico C4H203
Acrilato de metilo C4H602
Metilamina C4H5N
Diisocianato de 4 metil-m.fenileno CO9HEN202
Nitrobenceno C6H5NO2
Nitrofenoles C6H5NO3
Nitrocresoles CTH7NO3
Nitrotolueno C7TH7NO2
Fenol C6H60

2-Propenal Acroleina C3H40
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Piridina C5H5N
1,1,2,2-Tetracloroetano C2H2Cl4
Tioalcoholes Mercaptanos

Tioéter

o.Toluidina C7THON
1,1,2-Tricloroetano C2H3CI3
Triclorometano Cloroformo CHCI3
Triclorofenoles C6H30CI13
Trietilamina C6H15N

Xilenoles excep. 2, 4 xilenol C8H100
Clasell

Sustancias organicas Formula
Butoxietanol Butilgli-col C6H1402
Butanal C4H80

Clorobenceno C6H5CI

2-Cloro 1,3-Butadieno 2-Cloropreno C4H5CI
2-Cloropropano C3H7CI
Ciclohexanona C6H100
1,4-Diclorobenceno C6H4CI2
1,1-DicloroEtano C2H4CI2
Di(2-etilhexil)flalato Dioctilf-talato C24H3804

N,N Dimetilformamida C3H7NO
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2,6-Dimetil 4-Heptanona Diisopro-pilcetona C7H140
Acido acético C2H402

2-Etoxietanol Etilglicol C4H1002
Etilbenceno C8H10

Furfurol C5H606

2,2-Iminodietanol Dietanola-mina C4H11NO2
| sopropenilbenceno Cumeno COH11

| sopropilbenceno COH12

Sulfuro de carbono CS2

2-Metoxietanol Metilgli-col C3H802
Acetato de metilo C3H602
Metilciclohexanonas C7H120

Formato de metilo C4H203

Metacrilato de metilo C5H802
Naftalina C10H80O

Propional C3H60

Acido propionico C3H602
Tetracloroetileno Perclo-roetileno C2Cl4
Estireno C8H8

Tetrahidrofurano C4H80

Sustancias organicas Firmula

Tolueno C7H8
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1,1,1-TricloroEtano Metilclo-roformo C2H3CI3
Tricloroetileno C2HCI3

Trimetilbencenos COH12

Acetato de vinilo C4H602

2,4-Xilenol C8H100

Xilenos C8H10

-Niquel en forma de polvo/aerosoles de niquel metal, Sulfuro de Niquel y Mineral sulfuroso, Oxido de
niguel y carbonato de niquel, tetracarbonilo de niquel.

L a concentracién maxima por sustancia sera de 1 mg/m3N.
1.5.4. Clase |l1l: Flujo >= 25 g/h.

-Acrilonitrilo.

-Benceno.

-1 Cloro-2,3 Epoxipropano (Epiclorhidrina).

-1, 2 Dibromometano.

-1, 2 Epoxipropano.

-Oxido de Etileno.

-Hidrazina.

-Cloruro de Vinilo.

L a concentracién méxima por sustancia sera de 5 mg/m3N.

Cuando se presenten sustancias de varias clases en €l efluente gaseoso, y sin perjuicio del
cumplimiento de los anteriores limites, se cumpliran los siguientes:

Mezcladeclases |y Il: 1 mg/m3N.

Mezcladeclases| y 11 611y 11l: 5 mg/m3N.
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2. Instalaciones de Combustion.

2.1. Instalaciones de combustion cuya potencia térmica nominal sea superior a50 Mw, cualquiera que
sea €l tipo de combustible que utilice (solido, liquido o gaseoso).

L as instal aciones de combustién reguladas dentro de este epigrafe cumpliran lo sefialado en €l Real
Decreto 646/1991, de 22 de abril ("Boletin Oficial del Estado” nimero 99 de 25 de abril de 1991), la
Orden de 26 de diciembre de 1995 ("Boletin Oficial del Estado™ nimero 312, de 30 de diciembre de
1995) y las modificaciones introducidas por la futura Directiva europea actual mente en discusion.

2.2. Otras I nstal aciones de Combustion.

L as actividades industrial es ubicadas en zonas residenciales con tolerancia industrial, no podran
utilizar combustibles cuyos humos tengan una opacidad superior a 1 de la escala Ringelmann en
funcionamiento normal y a 2 de dicha escala durante el encendido, prohibiéndose expresamente la
utilizacion de fuel-oil.

2.2.1. Instalaciones que utilizan combustibles solidos.

Los limites de las emisiones estan referidos a un contenido volumétrico de oxigeno en tanto por ciento
del 7% para el carbony del 11% para €l resto de combustibles solidos.

a) Potencia<=100 Kw.

-Limites de opacidad:

1 Escala de Ringelmann.

2 Escala de Bacharach.

b) 100 Kw < Potencia< 2,5 Mw.

-Nivel maximo de particulas: 50 mg/m3N.

-Nivel maximo de CO: 250 mg/m3N, solo funcionando a carga nominal.

-Nivel maximo de SOx: 2000 mg/m3N, como SO2. 400 mg/m3N para las instalaciones de lecho
fluidizado.

c) 2,5 Mw < Potencia< 5 Mw.
-Nivel maximo de particulas: 50 mg/m3N.

-Nivel de emision maximo de CO: 250 mg/m3N.
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-Nivel de emision maximo de SOx: 2000 mg/m3N, como SO2. 400 mg/m3N para las instalaciones de
lecho fluidizado.

d) 5 Mw -Nivel maximo de particulas: 50 mg/m3N.
-Nivel maximo de emision de CO: 250 mg/m3N.

-Nivel maximo de compuestos organicos: 150 mg/m3N.
-Nivel maximo de NOx: 500 mg/m3N, como NO2

-Nivel maximo del SOx: 2000 mg/m3N, como SO2. 400 mg/m3N para las instalaciones de lecho
fluidizado.

e) 25 Mw < Pot < 50 Mw.

-Nivel méximo de particulas: 50 mg/m3N.

-Nivel maximo de emision de CO: 250 mg/m3N.

-Nivel maximo de compuestos organicos. 150 mg/m3N.

-Nivel maximo de NOx: 300 mg/m3N, como NO2. 500 mg/m3N para las instalaciones de lecho
fluidizado.

-Nivel maximo de SOx: 2000 mg/m3N, como SO2. 400 mg/m3N para las instalaciones de lecho
fluidizado.

2.2.2. Combustibles liquidos.

Los limites de las emisiones estan referidos a un contenido volumeétrico de oxigeno del 3%.
a) Potencia <= 100 Kw.

Limites de opacidad:

1 Escala de Ringelmann.

2 Escala de Bacharach.

b) 100 Kw < Potencia< 2,5 Mw.

-Limites de opacidad:
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1 Escala de Ringelmann.

2 Escala de Bacharach.

-Nivel maximo de emision de CO: 700 mg/m3N.
-Nivel maximo de SOx: 700 mg/m3N, como SO2
c) 2,5 Mw < Potenciac< 5 Mw.

-Limites de opacidad:

1 Escala de Ringelmann.

2 Escala de Bacharach.

-Nivel maximo de emision de CO: 350 mg/m3N.
-Nivel maximo de SOx: 700 mg/m3N, como SO2
d) 5 Mw< Potencia< 50 Mw.

-Nivel maximo de particulas: 80 mg/m3N.

-Nivel maximo de emision de CO: 170 mg/m3N.
-Nivel maximo de NOx: 250 mg/m3N, como NO2
-Nivel maximo de SOx: 700 mg/m3N, como SO2

En el caso de la utilizacion de aceites como combustible ademas de aplicar los limites indicados
anteriormente, se aplicaran los limites del Anexo 1 de la Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se
regulala gestion de aceites usados ("Boletin Oficial del Estado™ nimero 57, de 8 de marzo de 1989),
en todos los casos y para todas | as potencias.

2.2.3. Combustibles gaseosos.

Los limites de las emisiones que a continuacién se indican, aplicables ainstalaciones de Potencia < 50
Mw, estan referidos a un contenido volumétrico de Oxigeno del 3%.

a) ParaG.L.P., Gas Natural y Gas Ciudad.

-Nivel maximo de emision de CO: 100 mg/m3N.
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-Nivel maximo de NOx: 200 mg/m3N, como NO2
-Nivel maximo de SO2: 5 mg/ m3N.

b) Para otros tipos de gases.

-Nivel maximo de emision de CO: 100 mg/m3N.
-Nivel maximo de NOx: 200 mg/m3N, como NO2
-Nivel maximo de Particulas: 50 mg/m3N.

-Nivel maximo de SO2: 35 mg/ m3N.

2.2.4. Combustibles Mixtos y Combustibles multiples.

L os limites maximos de emisién corresponderan ala media ponderada de |os limites fijados para cada
combustible, en funcion del poder calorifico superior de cada uno de ellos.

2.2.5. Instalaciones de Cogeneracion.
2.2.5.1. Turbinas de gas.

Los limites de las emisiones que a continuacion se indican estan referidos a un contenido volumeétrico
de Oxigeno del 15%.

-Nivel maximo de emision de CO: 100 mg/m3N.

-Nivel maximo de NOx: 450 mg/m3N, como NO2

-Nivel maximo de S (expresado como SO2): 300 mg/m3N.

-Nivel maximo de emisién de Compuestos organicos (como C): 20 mg/m3N.
2.2.5.2. Motores de combustion interna.

Los limites de las emisiones que a continuacion se indican estan referidos a un contenido volumeétrico
de Oxigeno del 5%.

2.2.5.2.1. De combustible liguido.
-Nivel maximo de emision de CO: 650 mg/m3N.

-Nivel maximo de NOx (como NO2): 500 mg/m3N.
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-Nivel maximo de Particulas: 130 mg/m3N, si Potencia eléctrica> = 3 Mwe.
-Nivel maximo de SOx (como SO2): 700 mg/m3N.

2.2.5.2.2. De combustible gaseoso.

-Nivel maximo de emision de CO: 1.000 mg/m3N.

-Nivel maximo de NOx (como NO2): 500 mg/m3N.

-Nivel maximo de SOx (como SO2): 300 mg/m3N (uso gases industriales).
-Nivel maximo de emisién de Compuestos organicos (como C): 20 mg/m3N.
3. Actividades extractivas e Industrias de la Construccion.

3.1. Emisiones no confinadas de polvo de sustancias no especiales.

L as instal aciones de arranque, manipulacion, transporte y almacenamiento de mineralesy rocas
pulvurulentas, que puedan producir emisiones de polvos exigira latoma de medidas efectivas para
impedir que estas salgan del recinto en que se efectle la actividad, tales como:

-Cerramientos y confinacion de la zona de manipulacion.
-Carenado de cintas transportadoras.

-Retencion efectiva por filtrado (o sistema de eficacia similar) de las particul as producidas en los
procesos de mezclado, trituracion etc.

-Riego automatico de viales de transito de vehicul os, zonas de amacenamiento y acopios.

3.2. Transporte manipulacion y Almacenaje de materiales pulvurulentos que contienen sustancias
especiales.

Cuando los materiales pulvurulentos que se transportan 0 almacenan contienen sustancias
cancerigenas, polvos inorganicos de las clases | o 11, sustancias organicasdelaClase |, o Pby sus
compuestos, se aplicaran las medidas mas efectivas de las expuestas a continuacion:

-Almacenamiento en Silos.
-Entechado y cubrimiento completo para almaceng es de grandes cantidades.

-Cubrimiento de la superficie por €. con mats (especie de red entretejida) o e ementos semejantes.
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-Terraplenes de tierra con recubrimientos efectivos, equipos o setos de proteccidn contra el viento.
-Mantenimiento continuo del nivel de humedad en la superficie.

Estas medidas no se aplicaran alos materiales pulvurulentos de formaregular, si las sustancias
especiales contenidas en una muestra que ha sido separada de los materiales, cribando con unaluz de
malla maxima de 5 mm no excede (con respecto ala masa seca de la muestra) de las siguientes
concentraciones.

-Concentracion maxima 50 mg/Kg.
Sustancias cancerigenas. ClasesOvy |I.
Polvos Inorganicos: Clasel.
Sustancias Organicas. Clasell.
-Concentracion maxima 500 mg/K g.
Sustancias cancerigenas. Clasel.
Polvos Inorganicos. Claselll.

Plomo y sus compuestos indicados como Pb.
-Concentracion méximab g/Kg.
Sustancias cancerigenas. Clase l11.
3.3. Instalaciones cementeras.

El proceso productivo debera controlarse paraimpedir que los dispositivos de emergencia u otras
eventualidades provoquen emisiones directas que superen las 15 horas a afio. A tal fin seexigirala
medida en continuo mediante opacimetro u otras técnicas adecuadas.

-Nivel méximo de NOx (como NO2):
500 mg/m3N, en hornos de via seca.
800 mg/m3N, en otros hornos.

-Nivel maximo de Particulas: 30 mg/m3N.
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-Nivel maximo de SOx (como SO2): 600 mg/m3N.

4. Fabricacion de fritas de vidrio, azul de ultramar. Calcinacion de bauxita, dolomita, yeso calcareo,
diatomeas, magnesitay fusion de minerales.

El limite maximo de las emisiones de Oxidos de Nitrogeno, expresadas como NO2, no deberd superar
1.500 mg/m3N, y 1800 mg/m3N en hornos rotativos.

El limite maximo de cromo sera de 10 mg/m3N, considerandose € cromo total existente en €l
producto.

El limite maximo de los compuestos fluorados, expresadas como HF, no debera superar 10 mg/m3N.
4.1. Vidrierasy fabricacion de fibras de vidrio.

Los limites de las emisiones que a continuacion se indican estan referidos a un contenido volumétrico
de oxigeno del 8%.

El limite maximo de las emisiones de |os 0xidos de nitrégeno, expresadas como NO2, sera el indicado
en latabla siguiente:

Hornos regeneradores en U 1.800 mg/m3N 2.200 mg/m3N

Hornos regeneradores con quemadores

transversales y recuperadores de Calor 3.000 mg/m3N 3.500 mg/m3N

El limite maximo de las emisiones de 6xidos de azufre, expresadas como SO2, sera de 1800 mg/m3N.
4.2. Fabricacion de objetos ceramicos de arcilla.

Los limites de las emisiones que a continuacion se indican estan referidos a un contenido volumeétrico
de oxigeno de 18%.

El limite maximo de las emisiones de 6xidos de azufre, expresadas como SO2, para un flujo superior a
10 Kg/h sera el indicado a continuacion:

Materia prima con un contenido de S <= 0,12%: 500 mg/m3N.
Materia prima con un contenido de S > 0,12%: 1.500 mg/m3N.
4.3. Instalacion de produccion y fusion de productos bituminosos, aglomerados asfalticos, etc.

El nivel maximo de las emisiones de particulas sera de 20 mg/m3N.
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5. Industria quimica.
5.1. Quimicainorganica.
5.1.1. Fabricacion de Halogenos y sus derivados.

En las instalaciones de produccién de Cloro, € limite maximo de las emisiones de mercurio, serade
1,5 g/Tonelada de produccion media anual de cloro, y € limite maximo de las emisiones de Cloro sera
1 mg/m3N.

5.1.2. Fabricacion de Acido Nitrico.

El limite maximo de emisiones de NOx sera €l fijado en las emisiones para vapores 0 gases de
sustancias inorganicas Clase 1V: 350 mg/ m3N.

El efluente debera ser incoloro, 1o cual se garantiza para una concentracion de NO2 que cumpla:
Concentracion de NO2 (en mg/ m3N) <= 1200/diametro interior de la salida en su extremo (en dm).
5.1.3. Fabricacion de SO2, SO3y SO4H2

Sefijael limite através de latasa de conversion en los siguientes casos:

1.° En funcién del Proceso:

a) Doble contacto.

Tasa> 99,5%. Si €l contenido de SO2 en |os gases de partida es superior a 8%, latasase elevadl
99,6%.

b) Simple contacto.

Tasa> 97,5%.

c) Catalitico via hUmeda.

Tasa> 97,5%.

2.°S02 + SO3

En todos los casos €l limite maximo sera de 2.500 mg/m3N, expresados como SO2

3.2503
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El l[imite maximo serd de 60 mg/m3N, para condiciones constantes de gas. En otros casos podra ser
120 mg/m3N.

5.1.4. Instalaciones de produccion del negro de humo.

El limite maximo de emisiones de particulas de negro de humo sera de 20 mg/m3N.
5.2. Quimica organica.

5.2.1. Produccién de Acrilonitrilo.

L os gases del reactor y absorbedor deben ser dirigidos hacia unainstalacion de combustion con un
limite méximo en laemisién de 0,2 mg/m3N.

5.2.2. Fabricacion de electrodos de grafito.

L as emisiones de compuestos organi cos, expresados en carbono total, no superaran los siguientes
limites:

-150 mg/m3N parala mezcla
-100 mg/m3N para el molido.

-50 mg/m3N paralaimpregnacion o coccion, exceptuando en este Ultimo caso larealizada en hornos
anulares, cuyo limite no rebasara los 200 mg/m3N.

5.2.3. Fabricacion de productos activos para pesticidas.

El limite maximo de emisiones de particul as sera de 5 mg/m3N.
5.2.4. Instalaciones de produccion de pasta de papel.

El limite maximo de emisiones de SH2 serd 7 mg/m3N.

6. Fabricacion de productos o fibras sintéticas.

6.1. Instalaciones de produccion de Cloruro de Polivinilo (P.V.C.).

El contenido residual en mondmeros debe reducirse al minimo, no sobrepasandose antes del secado en
medidas mensuales | os siguientes val ores:

P.V.C. agranel: 10 mg/Kg PVC.

Homopolimeros en suspension: 100 mg/Kg PVC.
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Copolimeros en suspension: 400 mg/Kg PV C.
P.V.C. en microsuspension y emulsion:

-1500 mg/Kg PV C copolimeros.

-1200 mg/Kg PV C homopolimeros.

A fin de reducir la concentracion residual en cloruro de polivinilo en los gases que proceden del
secado, estos deberan en lamedida de lo posible, ser utilizados como aire de primario en las
instal aciones de combustion.

6.1.2. Fabricacion de polimeros de acrilonitrilo.

En genera, e limite maximo de las emisiones de acrilonitrilo serda de 5 mg/m3N, con las siguientes
excepciones, segln procesos.

a) Transformacion en fibras.

Secado-20 mg/m3N.

Transformacién (hilado seco)-35 mg/m3N.

Transformacién (hilado himedo)-10 mg/m3N.

b) Produccion de ABS (Acrilobutadieno-estireno).
Polimerizacion de una emulsion-25 mg/m3N.

Polimerizacion combinada, emulsion y solucion-10 mg/m3N.
c) Produccion de NBR nitrilobutadieno caucho.

Gas de los secadores-15 mg/m3N

6.2. Produccion y transformacion de viscosa.

El limite de emisiones de é&cido Sulfhidrico (H2S) sera 5 mg/m3N, como media diaria.

El limite de emisiones de Sulfuro de Carbono (C2S) sera 100 mg/m3N, como mediadiaria, salvo los
siguientes casos.

-Produccién de pelicula celul ésica trasparente, 150 mg/m3N.

http://www.cfnavarra.esBON/023/02311001.htm (47 de 58)07/05/2005 12:20:21



Boletin Oficial de Navarranimero 31 de 2002.

-Produccién de envoltura de salchichas, 400 mg/m3N como mediadiaria.
7. Industrias alimentarias.

7.1. En las Industrias de ahumado de Carnes y Pescados, el gas emitido debera dirigirse auna
instalacion de depuracion, y en caso contrario, disponer las medidas necesarias para minimizar las
emisiones.

7.2. Enlasindustrias de Refinado de Azucares a partir de laremolacha o azUcar bruto se tomaran las
siguientes medidas:

La Temperatura maxima de entrada en el secador no debe sobrepasar |os 750 °ree.C.
Se deberan de reducir los olores a maximo.

En caso de utilizacion de combustibles liquidos o solidos, el contenido mésico en azufre no debe
superar €l 1% paralos combustibles sdlidos. En caso contrario, €l gas emitido debera de ser depurado.

7.3. EnlasIndustrias de Tostacion y Torrefacto de Café.

L as instalaciones con una produccién igual o superior a 75 Tm/afio, que tengan una capacidad global
de tueste/torrefaccion igual o superior a 240 Kg/h, y dentro de ellas, |as méquinas con capacidad de
produccion igual o superior a 60 Kg/carga, cumpliran con los siguientes limites de emision:

Emision

Compuestos organicos Caliente Natural 400

Torrefacto 600

Particulas solidas Caliente >= 0,5 50

<0,5125

Frio>=0,5150

Los valores limite se expresan en mg/m3N de carbono organico.

El Foco caliente es aguél por donde se emiten los humos procedentes de lainstalacion industrial donde
se produce € proceso térmico de tostacion del café verde.

El Foco frio es aguel por donde se emiten |os humos procedentes de lainstalacion industrial que
permite parar latostacion del café insuflando aire fresco.
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7.4. En las Industrias de Tostacion de Cereales 0 Cacao, se tomaran las siguientes medidas:

Los locales de proceso y almacenamiento deberan de estar aislados del ambiente exterior para evitar
olores.

L as emisiones de compuestos organi cos gaseosos, expresados en carbono total, no deberan ser
mayores de 50 mg/m3N.

8. Industrias de la madera, corcho y muebles.

En las industrias que impregnen o traten la madera para su conservacion con aceite de creosota
(cresol), alquitran u otros productos garantizara gue los niveles de emision cumpliran los limites
generales existentes para sustancias Organicas Clase |.

9. Industria textil.

En las actividades del sector donde se produzcan fibras cortas (menores de 50 mm) deberan de existir
instalaciones de captacion y depuracion mediante filtros de mangas o similares que aseguren un nivel
de emision al exterior no superior a 10 mg/m3N.

10. Siderurgia.

10.1. Fabricacion de arrabio y produccion de acero y fundicion mediante hornos de arco e induccion,
asi como convertidores LD, KALDOy similaresy acerias de horno eléctrico de arco.

Se deberan utilizar, afin de reducir las emisiones de particulas, |as técnicas méas avanzadas para poder
minimizar las emisiones de particulas.

El limite maximo de emisiones de particulas solidas sera de 20 mg/m3N en hornos arco e induccion,
cumpliéndose ademas, € limite especifico de 150 gr/Tm acero.

En instalaciones de cubilotes, € limite maximo de emisiones de particulas slidas en funcion de la
capacidad del cubilote y sobre un ciclo completo de produccion seré&:

Capacidad (Tm) Limite (gr/Tm)
<4 200

8 350

>8 500

Para las emisiones de aminas procedentes de | as instal aciones de macherias la concentracion limite no
excederd de 5 mg/m3N.
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Las emisiones de CO maximas, en instalaciones de cubilotes y hornos de gas seran de 1000 mg/m3N.
10.2. Instalaciones parala produccion de ferroal eaciones.

El limite maximo de emisiones de particul as sera de 20 mg/m3N.

El limite maximo de las emisiones de CO sera de 1.000 mg/m3N.

11. Metalurgiano férrea.

11.1. Instalaciones de fusion de Aluminio.

El limite maximo de las emisiones de particul as serd de 20 mg/m3N, para un flujo superior a 0,5 kg/h.
11.2. Instalaciones de Primera’y Segunda fusion de metales no férreos, con la excepcion del Aluminio.

L as emisiones de particul as solidas no excederan una concentracion de 20 mg/m3N, excepto en €
caso del plomo, cuyo limite sera de 10 mg/m3N, para un flujo superior a0,2 Kg/h.

11.3. Fabricacion de acumuladores, conteniendo plomo, cadmio o mercurio.

Laemision de plomo no deberd superar una concentracion de 1 mg/m3N.

Laemision de cadmio o mercurio no debera superar una concentracion de 0,05 mg/m3N.
11.4. Recuperacion de plomo de baterias usadas.

Laemision de plomo no debera superar una concentracion de 3 mg/m3N.

12. Hornos de calentamiento, laminacién y tratamientos térmicos.

Los limites de las emisiones estén referidos a un contenido volumeétrico de Oxigeno del 5%.

L os valores de las emisiones de NOx permitidos se determinaran en funcion de latemperatura de
precal entamiento del aire de combustion, siendo estaigual o superior a 200 °ree.C.

NOXx, expresado como NO2
Temperatura de precalentamiento del aire de combustion
13. Instalaciones de Galvanizado en Caliente.

El limite maximo de las emisiones de particulas serda 10 mg/m3N.
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El limite maximo de las emisiones de compuestos de cloro, expresadas en HCI, no excedera de 20 mg/
m3N.

Lamedicion de las emisiones se realizara durante varias inmersiones, correspondiendo el tiempo dela
medida ala sumatotal de los periodos transcurridos entre dichas inmersiones individuales, debiendo
ser de media hora.

El periodo deinmersion individual comprende el tiempo transcurrido desde el primer contacto hasta el
ultimo contacto del objeto que se galvaniza con €l bafio.

14. Instal aciones de Decapado que utilicen HNOS.

El limite méximo de las emisiones de NOx, expresado como NO2, no superara una concentracion de
1500 mg/m3N.

El limite maximo de las emisiones de CLH no superara una concentracion de 40 mg/m3N.
15. Incineracion de residuos.

L as instalaciones de incineracion de residuos deberan cumplir las especificaciones técnicas sefial adas
en la Directiva 2000/76/CE, relativa alaincineracion de residuos.

El Departamento de Medio Ambiente, Ordenacion del Territorio y Vivienda sera la autoridad
competente citada en de la citada Directiva.

ANEJO 4

Instrucciones para €l calculo de la altura de chimeneas de instalaciones industrial es pequefias y
medianas

1. Objeto.

L as presentes I nstrucciones tienen por objeto la determinacion de laférmula de calculo de alturade las
chimeneas industriales, pequefias y medianas, con € fin de mejorar la dispersion de contaminantes
emitidos ala atmosfera através de las mismas.

2. Ambito de aplicacion.

L as presentes Normas seran de aplicacion, con caracter general, paralas chimeneas que evacuen los
gases de las instalaciones contempladas en € articulo 23.

Ademas de las limitaciones sefidl adas, laformula de calculo de la atura de chimenea se aplicara solo
en los casos en que el penacho de humos tenga un minimo de impulso vertical convectivo, de tal modo
que se cumplala siguiente expresion:
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Siendo:

T = diferenciaen °ree.C entre la temperatura de salida de humos en la boca de lachimeneay la
temperatura media de las maximas del mes méas célido, en € lugar.

V = velocidad de salida de los gases, en la boca de la chimenea, en m/seg.
H = altura, en metros, segun laformula propuesta para la chimenea.
S = seccion interior minima de la boca de salida de la chimenea, expresada en metros cuadrados.

Independientemente del &mbito de aplicacion de estas instrucciones en cuanto a volumen de
contaminantes, se efectuaran |os estudios complementarios precisos sobre dispersion de contaminantes
y sobre elevacion de penachos que estime el Departamento de Medio Ambiente, Ordenacion del
Territorio y Vivienda, segun €l tipo y localizacion del foco contaminante.

3. Caracteristicas de construccion.

L as chimeneas se construiran a ser posible de seccién circular y de forma gque se logre una buena
difusion de los gases y que no sobrepasen en el entorno del foco emisor los niveles de calidad del aire
admisible. Se tendran en cuenta, asimismo, la funcion de la chimenea como elemento auxiliar de la
combustion, |os posibles problemas de corrosiéon y medios para prevenirlos, asi como los diversos
aspectos de tipo constructivo.

4. Formula de célculo de la altura de la chimenea.
El valor H de la altura de la chimenea se hallard mediante la férmula siguiente:
Expresandose H en metrosy siendo:

A = parametro que reflgja las condiciones climatoldgicas del lugar y cuya estimacion se explicaen €
punto 5 de estas instrucciones. Es funcion de la estabilidad térmica vertical o distribucién mediade la
temperaturay de la humedad en |as capas de la atmésfera.

Q = caudal maximo de sustancias contaminantes, expresado en Kg/h.

F = coeficiente sin dimensiones relacionado con la velocidad de sedimentacién de lasimpurezas en la
aimosfera. Parael SO2 y otros contaminantes gaseosos de igual tipo, cuya velocidad de sedimentacion
es practicamente nula, setomara F=1. En €l caso de particul as solidas o impurezas pesadas, se tomara
F=2.

CM = concentracion maxima de contaminantes, anivel del suelo, expresado en mg/m3N como media
de veinticuatro horas. Se determina de acuerdo con lo sefialado en el punto 6 de estas instrucciones.

http://www.cfnavarra.esBON/023/02311001.htm (52 de 58)07/05/2005 12:20:21



Boletin Oficial de Navarranimero 31 de 2002.

n = nimero de chimeneas, incluida la que es objeto de calculo, situadas a una distancia horizontal
inferior a2 H del emplazamiento de la chimenea de referencia

V = caudal de gases emitidos, expresado en m3/h.

T = diferencia entre latemperatura de los gases a la salida de la chimeneay |atemperatura media
anual del aire ambiente en €l lugar considerado, expresado en °ree.C.

Si el foco emite varios contaminantes, la altura de la chimenea se calculara para cada uno de €llos,
adoptandose € valor que resulte mayor.

5. Determinacion del parédmetro climatologico A.

El parametro A reflejalas condiciones climatol 6gicas del lugar y se obtiene multiplicando 70 por un
indice climatol 6gico que se calcula en funcion de las temperaturas. Este indice climatol 6gico se
calcula mediante la expresion:

T+21 80
Siendo:

T = maxima oscilacién de temperatura del lugar, es decir, la diferencia entre las temperaturas maxima
y minima (maximamas caliday minimamasfria).

t = diferencia entre la temperatura media del mes mas calido y latemperatura media del mes masfrio.
Tm= temperatura media anual.

H = humedad relativa media d |os meses de junio, julio, agosto y septiembre tomada de las
observaciones fundamental es climatol 0gicas (siete, trece y dieciocho horas).

Laexpresion anterior es valida cuando Tm esigua o mayor de 10 °ree.C. Si Tm resulta menor de 10 °
ree.C, setoma 10 °ree.C.

Losvaoresde Tm, t, T y H (valores climatol 6gicos) han de darse sobre periodos de treinta afios o
como minimo de diez.

El valor del pardmetro A serd, por consiguientes:
A=70xlc
6. Determinacion de la concentracion maxima admisible de contaminantes, CM.

El valor de la concentracion maxima de contaminantes, anivel del suelo, CM, que no debe
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sobrepasarse, se obtendra del siguiente modo:

CM - CMA - CF

(Valor de referencia - valor de la contaminacién de fondo).
Dichos valores se expresaran como medias de veinticuatro horas en mg/m3N.
Los valores de referencia, CMA, establecidos son:

-SO2

Promedio de concentracion media en un dia (veinticuatro horas):
0,4 mg/m3N = 400 & mu.g/m3N.

-Particulas.

Promedio de concentracion media en un dia:

0,3 mg/m3N = 300 & mu.g/m3N.

Estos valores se obtendran independientemente para | os diversos contaminantes existentes,
especialmente parael SO2 y paralas particulas solidas.

En el caso de que exista una determinada contaminacion de fondo de SO2 CF (SO2) y una
contaminacion de fondo de nieblas o aerosoles de acido sulfurico, CF (SO4H2), la concentracion
maxima admisible seria:

La contaminacién de fondo, CF, se determinara como media anual de los valores diarios (media de
veinticuatro horas) del lugar.

En ausencia de datos de CF, se tomaran los siguientes, parael SO2:
Zona poco contaminada: 50 & mu.g/m3N.

Zona medianamente industrializada: 200 & mu.g/m3N.

Zonamuy industrializada: 300 & mu.g/m3N.

Nota.-L as grandes instal aciones que emiten gran cantidad de contaminantes ala atmaosfera, requieren
unos estudios amplios y profundos de difusién que tengan muy en cuenta las condiciones topograficas
y microcliméticas de la zona, que conducen generalmente al establecimiento de chimeneas de gran
altura parala necesaria dispersion de los contaminantes. Dichos estudios deberan basarse en la
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aplicacion de model os matematicos complejos o investigaci dn sobre magqueta donde se reproduzcan a
escala reducida los volimenes de emision puntual, asi como las condiciones topogréficas y
meteorol dgicas de la zona donde vaya ainstalarse la industria en cuestion.

ANEJO 5

Instalacion para mediciones y toma de muestras en chimeneas, situacion, disposicion, dimension de
CONEXiones, accesos

1. Situacion.

L as mediciones y toma de muestras en chimenea se realizaran en un punto tal que ladistanciaa
cualquier perturbacion del flujo gaseoso (codo, conexion, cambio de seccion, llama directa, etc.) sea
como minimo de ocho didmetros en el caso de que la perturbacion se halle antes del punto de medida

segun ladireccion del flujo, o de dos diametros si se encuentra en direccion contraria (en particular de
la boca de emision), conforme seindicaen lafigura 1.

Figural

Si la chimenea tiene secciédn rectangular, se determinara su didmetro equivalente de acuerdo con la
ecuacion:

Figura2

En el caso particular de encontrar dificultades extraordinarias para mantener las distanciasL1y L2
requeridas, éstas podran disminuirse procurando conservar unarelacion.

Al objeto de que la desviacion de las condiciones idoneas sea minima. Debe tenerse en cuenta que la
disminucion de las distancias L1y L2 por debajo delosvaores 8D y 2D, respectivamente, obligaaun
mayor nimero de puntos de medicion y muestreo en la seccion de la chimenea a objeto de mantener
la exactitud requerida en los resultados finales.

En cualquier caso, nunca se admitiran valores de:
L1<2DyL2<0,5D

Todas las dimensiones que se refieren a las secciones de chimeneas deben entenderse como
dimensiones interiores.

2. Disposicion y dimension de conexiones.

Los orificios circulares que se practiquen en las chimeneas para facilitar laintroduccion de los
elementos necesarios para mediciones y toma de muestras estaran dotados de un casquillo roscado de
100 milimetros de longitud, de DN = 100, o mayor, que permita acoplar la tapa correspondiente. Este

casquillo ira soldado atope, como indicalafigura 3 (parael caso de chimenea metdlica), o anclado
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(chimenea de obra).
Figura3
En las conexiones se dispondran las tapas metalicas, macho o hembra, correspondiente.

El nimero de agujeros'y conexiones correspondientes sera de dos en las chimeneas circulares y
situadas segun diametros perpendiculares (segun figura 4).

Figura4

En el caso de chimeneas rectangulares este nimero sera de tres, dispuestos sobre €l lateral de menores
dimensionesy en los puntos medios de |os segmentos que resultan de dividir la distancia lateral
interior correspondiente en tres partes iguales (segun figura 5).

Figura5

En las chimeneas de diametro interior, real o equivalente, inferior a 70 centimetros solo se dispondra
una conexion para medicion 0 muestreo.

3. Plataformasy accesos.

L as conexiones para medicion y toma de muestras estardn a una distancia no superior a un metro ni
inferior a 60 centimetros de la plataforma u otra construccion fija similar, de facil acceso, sobre la que
puedan operar facilmente dos personas en los puntos de toma de muestras previstos, disponiéndose
barandillas de seguridad.

En casos en que resulte muy dificil lainstalacion de la plataforma citada en e parrafo anterior
(extremo que debera ser debidamente justificado y apreciado por el Departamento de Medio
Ambiente, Ordenacién del Territorio y Vivienda), dicha plataforma podra sustituirse por un andamio
provisional cuyainstalacion pueda realizarse en un tiempo inferior atres horasy que cumplacon las
condiciones que rigen para las plataformas o construcciones fijas antes indicadas.

Proximo al areade la plataforma, debera existir unatoma de corriente eléctrica para 220-380 V, asi
como iluminacién suficiente en dicho lugar.

ANEJO 6
Analizadores en continuo
1. Intervalos de confianza.

Los valores de los interval os de confianza del 95% de |os analizadores en continuo determinados en
los limites de emision aplicables para cada contaminante no deben de sobrepasar |os porcentajes
siguientes:
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a) Particulas solidas: 30%.

b) Diéxido de azufre: 20%.

c) Oxidos de nitrogeno: 30%.

d) Monoxido de carbono: 10%.

2. Medida en continuo de particulas solidas.

L os valores de concentracion de particulas medidos en continuo a partir de una correlacion entre este
parametro y la opacidad, u otra variable relacionada con ésta, se obtendran de acuerdo con € método
descrito a continuacion:

2.1. Se obtendran un minimo de ocho medidas de concentracion de emision de particulas medidas de
forma manual mediante e método isocinético, y de opacidad, u otra variable relacionada con ésta, de
forma simultanea. Dichas ocho medidas han de reflgar |as siguientes situaciones:

Latotalidad del rango de carga normal del foco emisor; se han de efectuar, como minimo, seis
medidas simultaneas distribuidas uniformemente en todo €l rango de carga del foco.

L as operaciones 0 situaciones potencia mente contaminadoras (soplados, averias del sistemade
depuracion de particulas...) de duracion suficiente para efectuar una medicién manual isocinética de
particulas.

2.2. A partir del coeficiente de determinacion (R) de laregresion lineal entre la concentracion de
emision de particulas solidas (variable dependiente) y la opacidad (variable independiente) u otra
variable relacionada con ésta, se escogera una de las tres opciones siguientes:

a) Adoptar el método lineal y=at+bx, s R2 es suficientemente elevado (R2 > 0,75).

b) Estudiar laregresion polindmicay adoptar €l polinomio de menor grado (nunca superior a4) para
el cua R2 > 0,75.

c) Aumentar el nimero de mediciones simultaneas si para el conjunto inicial de las mismas no se
consigue alguna regresion polindémica de grado igual o0 menor que 4, con R2 > 0,75.

2.3. Se presentaran en e Departamento de Medio Ambiente las ocho mediciones efectuadas de forma
simultanea, la ecuacion de regresion obteniday sus interval os de confianza.

2.4. Cada vez que se efectien mediciones manuales se aprovecharan las nuevas mediciones para
corregir laecuacion y mejorar ladesviacion tipicay los intervalos de confianza. -- -- A0200780 --
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