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Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminacion
atmosférica por ozono

PREAMBULO

La Directiva 92/72/CEE del Consejo, de 21 de septiembre, sobre la contaminacion atmosférica
por ozono, obliga a los Estados miembros a vigilar, mediante mediciones periddicas, los niveles
de ozono existentes en la atmodsfera con la finalidad de informar a la poblacién cuando se
sobrepasen aquellos limites que se estiman como tolerables para la salud humana e informar,
asimismo, a la Comisidn Europea sobre los resultados de las citadas mediciones. Ello permitira
un mayor conocimiento sobre esta forma de contaminacién en orden a la adopcion, en su caso,
de las medidas nacionales y comunitarias adecuadas para reducir la formacion del ozono,
mediante la fijacibn de normas de calidad del aire o limitativas de las emisiones de las
sustancias que lo producen.

En el derecho interno espafiol, la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Proteccion del Ambiente
Atmosférico, faculta al Gobierno para determinar los niveles de inmision, entendiendo por tales
los limites maximos tolerables de presencia en la atmésfera de cada contaminante,
aisladamente o asociados con otros, en su caso, asi como los niveles de emision. No obstante,
la ausencia de conocimientos suficientes sobre la contaminacién atmosférica causada por el
ozono aconseja siguiendo el criterio comunitario, adoptar las medidas necesarias para
garantizar el intercambio de la informacién que sobre esta forma de contaminacion tienen las
diferentes Administraciones publicas, a fin de facilitar a la Comisiéon Europea los datos exigidos
en la Directiva 92/72/CEE y adquirir la experiencia que permita adoptar, si se estima
conveniente, futuras medidas para su reduccion.

Por otra parte, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su articulo 40.1 atribuye
a la Administracion del Estado, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades
Auténomas, la determinacién, con caracter general, de los métodos de analisis y medicién y de
los requisitos técnicos y condiciones minimas en materia de control sanitario del medio
ambiente.

De acuerdo con lo anterior, este Real Decreto incorpora al ordenamiento espafiol la Directiva
92/72/CEE, estableciendo un sistema de vigilancia e intercambio de informacién entre las
Administraciones publicas sobre la contaminacion causada por el ozono.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente y
de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberacion del
Consejo de Ministros en su reunion de 8 de septiembre de 1995,

Dispongo:
1. Objeto.-

Este Real Decreto tiene por objeto establecer un sistema de vigilancia y de intercambio de
informacién entre las Administraciones publicas en relacién con la contaminacion amosférica
causada por el ozono, con el fin de informar a la poblacién cuando se superen determinados
umbrales de concentracion, informar a la Comision Europea y adquirir los conocimientos
precisos sobre esta forma de contaminacién que permitan, en su caso, la adopcion de medidas
tendentes a conseguir su reduccion.

2. Estaciones de medicién.-

1. Las Comunidades Auténomas y las Entidades locales, cuando corresponda segun lo
previsto en el articulo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abiril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en la legislacion de las Comunidades Auténomas, designardn o pondran en
funcionamiento estaciones de medicion de la concentracion de ozono en el aire, de acuerdo
con lo determinado en el anejo 1.

Igualmente, designaran o pondran en funcionamiento estaciones de medicion adicionales
destinadas a contribuir a la determinacion y descripcion del proceso de formacion vy
desplazamiento del ozono y de las sustancias que lo generan, a seguir la evoluciéon de las
concentraciones de ozono en las zonas afectadas por la contaminacion de fondo y a
determinar la relacion existente entre los distintos contaminantes relacionados con el ozono.
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Ademés de los niveles de concentracién de ozono, las estaciones a que se refieren los
apartados anteriores mediran, entre otras sustancias y parametros, los oxidos de nitrégeno;
asimismo, se recomienda la medicion de los compuestos organicos volatiles (COVs) o de
hidrocarburos totales.

3. Método de medicion.-

La mediciéon de las concentraciones de ozono, que debera realizarse de modo continuo y de
acuerdo con los criterios que se determinan en el anejo 2, se realizara segin el método de
andlisis de referencia de absorcién de UV.

4. Informacion a facilitar por las Comunidades Auténomas y entes locales. -

La Administracion de las Comunidades Auténomas y, en su caso, las Entidades locales
facilitaran a la Direccion General de Politica Ambiental del Ministerio de Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente, para el cumplimiento del deber de informaciéon a la Comision
Europea establecido en el articulo 6, la siguiente informacion:

Las estaciones de medicion a las que se refiere el articulo 2, con sus coordenadas geograficas,
la descripcion de la zona cubierta por cada una de ellas y los criterios seguidos para su
designacién o emplazamiento.

Estos datos se suministran a requerimiento de la Direccion General de Politica Ambiental.

Los resultados de las mediciones indicativas realizadas, en su caso, de acuerdo con lo
sefialado en el parrafo segundo del anejo 1, para la determinacién del lugar de emplazamiento
de las estaciones, cuando se desconozcan los lugares en los que la concentracion de ozono
pueda aproximarse o superar los umbrales sefialados en el anejo 3.

Estos datos se suministraran junto con los sefialados en el apartado anterior.

La evoluciéon de las concentraciones de 0zono en su respectivo ambito territorial, las medidas y
programas previstos para reducir la contaminacion atmosférica por ozono y los estudios y
conocimientos que se posean sobre la contaminacién fotoquimica.

Esta informacién se suministrard a requerimiento de la Direccion General de Politica Ambiental
a efectos de colaborar con las acciones que, en su caso sean desarrolladas por la Comision
Europea para coordinar sus actuaciones con las de los Estados miembros en la lucha contra la
contaminacién fotoquimica.

La fecha o fechas en que se haya superado a lo largo de un mes el umbral de informacion
determinado en el apartado 3 del anejo 3, la duracién del hecho y la secuencia de valores
horarios vélidos obtenida durante cada dia de superacion.

Estos datos se facilitardn durante los primeros quince dias del mes siguiente al mes
considerado.

La fecha o fechas en que se hayan superado en el curso de una semana natural el umbral de
alerta determinado en el apartado 4 del anejo 3, la duracién del hecho, la secuencia de los
valores horarios vélidos durante cada dia de superacion y aquellos otros datos e informes que
puedan justificar las causas de dicha superacion.

Estos datos se facilitaran en el transcurso de los quince dias siguientes a la semana
considerada.

El resultado validado de las mediciones de ozono y de diéxido de nitrégeno, asi como de las
mediciones de que se disponga de hidrocarburos totales, compuestos organicos volatiles
(COVs) y los parametros o condiciones meteorolégicas, y la secuencia horaria en la que se han
realizado dichas mediciones.

Estos datos se suministraran al menos con una periodicidad mensual.
5. Informacién ala poblacion.-

Las Administraciones publicas, en el ambito de sus respectivas competencias, informaran a la
poblaciéon cuando se superen los umbrales fijados en los apartados 3 y 4 del anejo 3, de
acuerdo con lo determinado en el anejo 4.



6. Intercambio de informacion con la Comisién Europea.-

1. La Direccidn General de Politica Ambiental del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y
Medio Ambiente comunicara a la Comision Europea, a través del cauce correspondiente, las
informaciones detalladas en los parrafos a), b), c), d) y e) del articulo 4.

Asimismo, de acuerdo con las informaciones que se detallan en el parrafo f) del citado articulo,
remitira a la Comisién Europea los siguientes datos:

1.° El valor maximo, la mediana y el percentil 98 de los valores medios obtenidos en una
hora y en ocho horas durante el afio en cada estacién de medicion; el calculo del
percentil se hara segun el método descrito en el anejo 5.

2.° El nimero, la fecha y la duracién de los periodos en que se hayan superado los
umbrales fijados en los apartados 1y 2 del anejo 3.

Estos datos se facilitaran durante el transcurso del primer semestre de cada afio y se referiran
a los recogidos durante el afio natural anterior.

La Direccion General de Politica Ambiental sera el érgano que se hara cargo de la informacion
que haya de recibirse de la Comision Europea en relacién con la contaminacion atmosférica
por 0zono.

7. Informacion alas Comunidades Autonomas. -

La Direccibn General de Politica Ambiental dara traslado a la Administracion de las
Comunidades Auténomas de los datos indicados en el articulo 6, asi como de cualquier
informacion recibida de la Comisibn Europea que sirva para incrementar el nivel de
conocimiento sobre la contaminacién causada por el ozono.

DISPOSICIONES ADICIONALES

12, Modificacion del método de andlisis.-El método de analisis de referencia indicado en el
articulo 3 sera sustituido por el que, en su momento, apruebe la Organizacion Internacional
de Normalizacién («International Organization for Standardization», 1SO). Dicho método
sera publicado por el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, en d
caso de que no estuviera disponible en los organismos espafioles de normalizacion.

22, Intercomparacion de equipos de medicién.-La Direccién General de Politica Ambiental
podra realizar a escala nacional ejercicios de intercomparacion de los equipos de medicion
entre los laboratorios que participen en la recogida y analisis de los datos y que
voluntariamente quieran participar en estos ejercicios, de acuerdo con las Comunidades
Autdénomas en cuyo territorio se localicen dichos laboratorios.

32. Informacion relativa al afio 1994.-La administracion de las Comunidades Auténomas y, en
su caso, las Entidades locales remitirdn a la Direccion General de Politica Ambiental las
informaciones detalladas en los parrafos d), e) y f) del articulo 4 de que dispongan, en
relacion con los datos tomados a partir del 1 de enero de 1994, a fin de poder facilitar a la
Comision Europea la informacién relativa a dicho afio.

42, Fundamento constitucional.-El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo previsto en
el articulo 149.1.16.2 y 23.2 de la Constitucion.

DISPOSICION DEROGATORIA

Derogacion normativa.-Quedan derogadas las previsiones del Decreto 833/1975, de 6 de
febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Proteccion del
Ambiente Atmosférico, asi como el resto de las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a lo previsto en la disposicion final primera.

DISPOSICIONES FINALES

12. Organo de la Administracion General del Estado competente para realizar otras funciones
en materia de contaminacion atmosférica.-La Direccion General de Politica Ambiental del
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente ejercera la funcion de
transmitir informacion a la Comisidon Europea de las mediciones resultantes de la vigilancia
y control de la contaminacion atmosférica en los restantes supuestos no recogidos en este
Real Decreto en que una norma especifica lo requiera, asi como la realizacion de las
funciones determinadas en el articulo 8 del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que



22,

32.

se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Proteccion del Ambiente Atmosférico,
que correspondan a la Administracion General del Estado.

Autorizacién de desarrollo.-Se autoriza a los Ministros de Obras Publicas, Transportes y
Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo para dictar, en el ambito de sus respectivas

competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicacion de este Real
Decreto.

Entrada en vigor.-Este Real Decreto entrard en vigor el dia siguiente al de su publicacion
en el «Boletin Oficial del Estado».



ANEJO 1:
Emplazamiento de las estaciones de medicion

Las estaciones de medicion deben estar situadas en emplazamientos que sean representativos
desde el punto de vista geogréfico y climatol6gico y en donde el riesgo de aproximarse a los

umbrales del anejo 3 o superarlos sea mayor.

En los lugares en los que no se disponga de la informacion relativa al mejor emplazamiento
conforme a lo dispuesto en el parrafo anterior, deberan efectuarse campafias de mediciones
indicativas para determinar la ubicacion de las estaciones de medicion destinadas a suministrar
los datos necesarios para el cumplimiento de este Real Decreto.



ANEJO 2:
Criterios para larealizacion de las mediciones

Cuando se utilicen métodos e instrumentos de medicion in situ, deberan tenerse en cuenta los
siguientes aspectos :

Se comprobard, inicialmente en laboratorio, in situ, la conformidad de las caracteristicas
de funcionamiento del instrumento de medicion con las indicadas por el fabricante, sobre
todo el ruido de fondo, el tiempo de respuesta y la linealidad.

Regularmente se calibrara el instrumento por completo con un fotometro UV de
referencia como recomienda ISO.

Cuando se trabaje in situ, los instrumentos se calibraran con regularidad, por ejemplo,
cada veintitrés o veinticinco horas. Por otra parte, se comprobard la validez de esa
operacidon con un instrumento calibrado segin el apartado 1 que se hard funcionar
regularmente en paralelo.

Si se cambia el filtro de entrada del instrumento antes del calibrado, éste debera
realizarse una vez transcurrido un periodo conveniente de exposicion (entre treinta
minutos y varias horas) del filtro a las concentraciones de ozono ambientes.

La cabeza de muestreo deberd estar situada como minimo a un metro de cualquier
pantalla vertical para evitar el efecto de pantalla.

Debera protegerse la abertura de la cabeza de muestreo para evitar la entrada de lluvia
o de insectos. No debera utilizarse ningun prefiltro.

No debera haber ninguna influencia de instalaciones préoximas (aire acondicionado, etc.)
durante el muestreo.

La linea de muestreo debera ser de un material inerte (vidrio, PTFE, acero inoxidable,
etc.) que no se altere en presencia de ozono. Debera haber sido expuesta previamente a
concentraciones de ozono adecuadas.

La linea de muestreo entre la cabeza de muestreo y el instrumento de analisis sera lo
mas corta posible. En particular, el tiempo que tarde la muestra de volumen de gas en
recorrer la linea de muestreo debera ser lo méas breve posible (por ejemplo, del orden de
algunos segundos en presencia de otros gases reactivos como NO).

Se evitaran las condensaciones en la linea de muestreo.

La linea de muestreo debera limpiarse con regularidad en funcién de las condiciones
locales.

La linea de muestreo debera ser estanca y su flujo debera comprobarse con regularidad.

El muestreo no debera verse influido por pérdidas de gas del instrumento o del sistema
calibrado.

Deberan adoptarse todas las precauciones necesarias para prevenir las variaciones de
temperatura que ocasione errores de medicion.



ANEJO 3:
Umbrales de concentraciones de ozono en el aire

(Los valores se expresan en ugO3/m3. La expresion del volumen debe referirse a las
condiciones de temperatura y de presion siguiente: 293 °Kelvin y 101,3 Kpa. Se recomienda el
uso de la hora referida al tiempo del meridiano de Greenwich.)

Umbral de proteccién de la salud, (su superacién supone un riesgo para la salud humana, en
caso de prolongados episodios de contaminacién): 110 ug/m~ como valor medio en ocho horas.

(La media a lo largo de ocho horas es de tipo movil sin recuperacion; se calculara cuatro veces
al dia sobre la base de ocho valores horarios comprendidos entre 0O hy 8 h; 8 hy 16 h; 16 hy
24h,y12hy 20 h.

En relacién con la informacién que hay que facilitar en virtud del parrafo 1.° del apartado 1 del
articulo 6 la media a lo largo de ocho horas es de tipo mavil unilateral y se calculara cada hora
sobre la base de 8 valores horarios comprendidos entre hy h - 8).

Umbrales de proteccion de la vegetacion (su superacion lleva aparejado un riesgo para la
vegetacion, incluyendo en este concepto los bosques, los ecosistemas naturales, los cultivos y
la horticultura):

1.° 200 ug/m3 como valor medio en una hora.
2.° 65 ug/m3 como valor medio en veinticuatro horas.

Umbral de informaciéon a la poblacion (por encima del cual existen efectos limitados y
transitorios para la salud de determinadas cate%on'as de poblacién, particularmente sensible en
caso de exposicion de corta duracién): 180 ug/m~ como valor medio en una hora.

Umbral de alerta a la poblaciéon (por encima del cual existe un riesgo para la salud humana en
Ly . 3 :
caso de exposicion de corta duracién): 360 ug/m~ como valor medio en una hora.



ANEJO 4

Informacién minima que habrd de comunicarse a la poblacién en caso de que surjan altas
concentraciones de ozono en el aire y se superen los valores umbrales establecidos en los
apartados 3 y 4 del anejo 3

Cuando se superen los umbrales de informacién o alerta a la poblacién determinados en el
anejo 3 se difundirdA en los medios de comunicacién, lo antes posible y a escala
suficientemente amplia para que la poblacibn pueda adoptar las necesarias medidas
preventivas de proteccién, la siguiente informacion:

Fecha, hora y lugar (estacion de medicion y &rea afectada) de aparicion de las
concentraciones superiores a los umbrales determinados en los apartados 3 y 4 del

anejo 3.
Tipo o tipos de umbrales superados (informacion o alerta).

Prevision de la evolucion de las concentraciones (mejora, estabilizacion o
empeoramiento), asi como de la zona geografica afectada y de la duracion del episodio.

Poblacion afectada.

Precauciones que debera tomar la poblacion afectada. Como medida de prevencion, se
indicard, como minimo, a la poblacibn que las personas mas sensibles a la
contaminacion atmosférica, tales como nifios, ancianos o0 personas con problemas
respiratorios, deberan evitar cualquier esfuerzo fisico y los ejercicios al aire libre hasta
el momento previsto de superacion del episodio.

En caso de superacion de los valores umbrales establecidos en el apartado 4 del anejo 3, al
menos se recomendara con caracter general evitar los esfuerzos fisicos prolongados durante
ese periodo y se informara que pueden aparecer sintomas tales como irritacién de los ojos,
dolores de cabeza, dificultades respiratorias y disminucién de las capacidades fisicas.



ANEJO 5:
Célculo de los resultados de mediciones correspondientes al periodo anual de referencia

Para que el célculo de los percentiles (*) pueda considerarse valido, debe contarse con el 75
por 100 de los valores posibles y, siempre que se pueda, éstos han de estar distribuidos
uniformemente a lo largo de todo el periodo considerando en el emplazamiento de medicion de
gue se trate. Si no fuera asi, este hecho tendria que mencionarse al comunicar los resultados.

El calculo del percentil 50 (98) a partir de los valores registrados a lo largo de todo el afio se
efectuard de la siguiente manera: el percentil 50 (98) debe calcularse a partir de los valores
efectivamente medidos. Los valores medidos se redondearan al ug/m3 mas préximo. Todos los
valores se incluirdn en una lista por orden creciente con respecto a cada emplazamiento:

XIV< X2V < X3\ <. . \<Xk\<.. . \<Xn-1\<Xn

El percentil 50 (98) es el valor del elemento del orden k, habiéndose calculado k por medio de
la formula siguiente:

k = 0,50 (0,98) - N

En donde N es el niumero de valores efectivamente medidos. El valor de 0,50 (0,98) - N se
redondeara al nimero entero mas proximo.

(*) La mediana se calculara como percentil 50.



