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El sector de la construccién ha actuado durante los tltimos
aflos como principal motor del crecimiento econémico en la

CAPV.

Una de las caracteristicas condicionantes del sistema ambiental
asociado al sector construccién consiste en la diversidad de acto-
res que operan dentro de la cadena de la construccién. Todos
estos actores tienen su papel como agentes tanto de presién como
de respuesta, y por tanto resulta imprescindible la implicaciéon,
comunicacién y coordinacién de todos ellos a la hora de plantear
actuaciones de mejora ambiental en el sector.
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1. INTRODUCCION

El sector de la construccion en la CAPV esté creciendo a
un ritmo muy importante a lo largo de los ultimos anos,
adquiriendo una importancia creciente en el conjunto de
la economia.

El sector puede dividirse de acuerdo al objeto de la cons-
truccion en:
— Sector de la edificacién, que incluye:
e | a construcciéon, mantenimiento y renovacion de
viviendas.
e | a construcciéon, mantenimiento y renovacion de
oficinas, edificios industriales y similares (edifica-
cioén no residencial).

— Sector de las infraestructuras, que incluye:
e | a construccion de carreteras.
e | a construccién de otro tipo de infraestructuras
(hidraulicas, etc).

Las implicaciones ambientales del sector de la construc-
cion se pueden plantear desde una triple perspectiva: la
escala territorial, la escala urbanistica y la escala edifi-
cio/infraestructura. Uno de los retos del sector es la inte-
gracion de los conceptos implicados en el desarrollo
sostenible de la construccion a los diferentes agentes
implicados, buscando sinergias y responsabilidad com-
partida entre administracion, colegios profesionales, pro-
motores y constructores, proveedores, contratistas, etc.

2. ELEMENTOS DEL MODELO FPEIR EN LA CAPV

FUERZAS MOTRICES PRESIONES

ESTADO IMPACTOS

Promotores
Constructores
Proveedores y
subcontratistas

Sector inmobiliario
Politicas y planes de
ordenacién del territorio
Estilo de vida (aumento
unidades familiares y
segundas viviendas)

Ordenacion del territorio-
planificacién urbanistica
Normativa de Evaluacién
Conjunta de Impacto
Ambiental

e Agendas Locales 21

e (Criterios de edificacion sos-
tenible-eficiencia energética
Sistemas de Gestion
Medioambiental

Consumo de materiales
Consumo de energia
Emisiones atmosféricas
Vertidos liquidos
Generacion de residuos de
construccion y demolicion
Ocupacién y degradacion
del suelo

Degradacion

y fragmentacion

de ecosistemas

Otras molestias inducibles
(ruido...)

Criterios de demolicion
selectiva

Reciclaje de los residuos de
construccion y demolicion

e (alidad del aire

e (alidad del agua

e (alidad del suelo

e Disponibilidad de suelo
e (alidad paisajfstica

e Normativa sobre calidad
del medio

e Agotamiento de recursos
no renovables

e Afeccion a la salud
humana y a los
ecosistemas

e Degradacion del paisaje

e Fragmentacion del
territorio

e Normativa de Evaluacién
de Impacto Ambiental

RESPUESTAS



El sector de la construccion engloba un variado tipo de
empresas variable por tipo de actividad desarrollada y por
tipo de producto. En todo caso estos agentes se ven
influenciados por las politicas de ordenacién del territorio
y la planificacién urbanistica, y las tendencias de la socie-
dad actual en cuanto al aumento de unidades familiares
con cada vez menor numero de individuos y el aumento
de segundas viviendas en las familias.

Esta situacion da lugar a numerosas presiones sobre el
medio, tanto por la propia actividad de la construccion
como por el uso posterior de las edificaciones e infraes-
tructuras construidas. El sector de la construccion modi-
fica el paisaje interurbano, periurbano e intraurbano. En

6. CONSTRUCCION |

el &mbito intraurbano tiene, ademas de las consideracio-
nes ambientales otras de tipo estilistico, de confort
visual y propiamente urbanisticas.

Los edificios e infraestructuras causan un impacto casi
permanente sobre el aspecto de las ciudades y pueblos,
donde la mayoria de la poblacion pasa la mayor parte de
su tiempo vital. Se trata, por tanto, de uno de sus princi-
pales referentes ambientales y de calidad de vida.

Las respuestas deben considerar las distintas perspecti-
vas que influyen en el sector, es decir, el planeamiento
urbanistico, el disefno, la propia actividad de construccion
y la demolicion final.

3. SITUACION ACTUAL Y TENDENCIAS EN LA CAPV

3.1. (F) El sector de la construecion:
una fuerza motriz en auge

El sector de la construccion ha actuado durante los Ulti-
mos afos como principal motor del crecimiento econé-
mico en la CAPV, en coincidencia con la evolucion
positiva del conjunto del Estado y en el &mbito europeo.

Las actividades del sector de la construccién se agrupan
en dos subsectores principales, la edificacion y la obra
civil. El primero recoge la actividad ligada a la edificacion
residencial, no residencial, su mantenimiento y repara-
cion. Por su parte, el subsector de obra civil se centra en
la construccion de las grandes infraestructuras viarias, de
saneamiento, hidraulicas, etc. El subsector de edificacion
atiende la demanda de agentes publicos y privados,

Figura 6.1.

mientras que la obra civil depende principalmente de la
demanda publica.

En la CAPV la inversién en construccion tiene un compor-
tamiento muy dindmico. Las perspectivas de rentabilidad
de la inversién en vivienda, frente a otras alternativas de
inversion, ha seguido impulsando la edificacion, mientras
que la obra civil también ha crecido notablemente gracias
a los numerosos proyectos de infraestructuras en curso.
Asi, la cuota de participacion del sector de la construccion
en el valor anadido total de la economia vasca se eleva a
una tasa del 7,5%, considerablemente por encima del
6,7% de 1998 y en proporciones similares a las de
comienzo de la década (ver Figura 6.1).

Los indicadores tipicos de evolucién del sector confirman
el vigor de la inversion en construccion, con crecimientos

EVOLUCION DEL VAB DE LA CONSTRUCCION Y DEL VAB TOTAL CAPYV 1993-2001

VAB

. -1

Construccion
VAB Total 2

1 1 1
1994 1995 1996 1997

1 1 1 1
1998 1999 2000* 2001*

Fuente: Informe del sector de la construccion en la CAPV 2002. Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales de Gobierno Vasco, 2003.
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en el consumo de cemento, la licitaciéon oficial, el nimero
de viviendas de proteccion oficial, el empleo y el valor de
la produccion, tanto en edificacidon como en obra civil.

El sector de la construccion engloba un variado tipo de
empresas que dadas sus diferencias desde el punto de
vista de actividad desarrollada (promocién, construccion,
agencia inmobiliaria, etc.) y de tipo de producto (vivienda
nueva, rehabilitacion, obra civil, etc.) llevan a formar un
grupo bastante heterogéneo. Tomando como referencia la
Clasificacion Nacional de Actividades Econdémicas (CNAE),
en el epigrafe 45 (construccion) y en el 70 (actividades
inmobiliarias) estarian englobados los establecimientos
que constituyen el sector en estudio.

El nimero de establecimientos incluidos en el directorio
de actividades econdmicas de EUSTAT bajo el epigrafe de
Construccion supera en 2003 las 23.000 unidades, distri-
buidas segin se muestra en la Figura 6.2.

Figura 6.2.

El niumero de establecimientos incluidos en el directorio
de actividades econdmicas de EUSTAT bajo el epigrafe de
Actividades Inmobiliarias supera en 2003 las 4.400 unida-
des, repartidas entre los subsectores de promociéon de
viviendas, otra promocién inmobiliaria, compraventa de
inmuebles, alquiler de muebles inmuebles, agentes de la
propiedad y gestién-administracion.

Precisamente una de las caracteristicas condicionantes
del sistema ambiental asociado al sector construccion
consiste en la diversidad de actores que operan dentro de
la cadena de la construccion (ver Figura 6.3).

Todos estos actores tienen su papel en el sistema
ambiental como agentes, tanto de presion como de res-
puesta, y por tanto resulta imprescindible la implica-
cion, comunicacion y coordinacion de todos ellos a la
hora de plantear actuaciones de mejora ambiental en el
sector.

DISTRIBUCION (%) DE ESTABLECIMIENTOS DE CONSTRUCCION. 2003

0,2% 1,8%

" 25.2%
41,9%

26,3%

45%

B Preparacion de obras
[ Construccion de edificios

Obra civil y otras construcciones
¥ Instalaciones de edificios y obras
B Acabado de edificios
W Alquiler de equipos

Fuente: Elaboracién propia a partir de datos del EUSTAT, 2003.

Figura 6.3.

LA CADENA DE LA CONSTRUCCION

Promotor 1 Disenador 2

Industria de Suministro

a la Construccion 4

Productores

de Materias Primas 5

Constructor 3

Subsector
Demolicion 7

Subsector
Mantenimiento 6

Tratamiento de residuos,
vertedero, incineracion 8

Tratamiento de residuos
Reciclaje 8

Fuente: Monografia sobre residuos de construccion y demolicion. Departamento de Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente, 2004.



3.2. (P) Las implicaciones
ambientales del sector construccion

Las presiones e impactos asociados a las actividades
relacionadas con el sector construccion pueden conside-
rarse desde un doble enfoque:

— Por un lado, la propia actividad de la construccion
comporta una serie de presiones ambientales directas
como el consumo de materiales (principalmente éari-
dos), consumo energético y la generacion de resi-
duos.

— Por otro lado se encuentran las presiones asociadas
a las fases previas y posteriores a la de la propia acti-
vidad de construccién, como son las de planeamien-
to, disefo y al ciclo de vida de los edificios e
infraestructuras una vez construidos. El disefio del
edificio o infraestructura condiciona las presiones
ambientales que generara tanto en su construccion
como en su uso posterior. Las infraestructuras y edi-
ficios construidos modifican la naturaleza, el paisaje,
la funcién y el aspecto de ciudades y pueblos. Desde
este punto de vista puede considerarse al sector
construcciéon como agente implicado indirectamente
en presiones ambientales como el consumo de ener-
gia o la artificializacion del suelo. Estas presiones son
analizadas en los capitulos correspondientes a los
sectores directamente implicados (estilo de vida,
industria, transporte).

Las principales presiones asociadas directamente a la
actividad de la construccion son el consumo de materias
primas y la generacion de residuos.

3.2.1. Consumo de materiales

Desde el punto de vista del flujo de materiales en el sec-
tor, los aridos representan alrededor de un 74% del total
de los materiales empleados, mientras que otro 10%
corresponde a carbonato célcico, arcillas, piedra y yeso

Figura 6.4.

EVOLUCION DEL CONSUMO DE ARIDOS EN LA CAPV

175
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natural. El porcentaje restante estaria formado por meta-
les, madera y plasticos (Monografia sobre residuos de
construccion y demolicion, 2004).

El consumo anual de éaridos en la CAPV ha seguido una
evoluciéon ascendente hasta situarse en 17,3 millones de
toneladas en el ano 2003, de forma que el consumo per
capita de aridos para la construccion en el aho 2003 se
sitla en 8,3 toneladas por habitante y afio, en linea con
la media europea de 8,0 toneladas por habitante y ano
(ver Figura 6.4).

3.2.2. Generaciéon de residuos

La produccién de Residuos de Construccion y Demoli-
cion (RCD) esté intimamente ligada a la actividad del
sector de la construccion, y concretamente con la
demolicién de edificaciones e infraestructuras que han
quedado obsoletas.

Las cantidades de residuos de construcciéon y demolicion
generadas en la CAPV pueden estimarse por compara-
cion con las cifras disponibles para la Unién Europea
(entre los 500 y los 700 kilogramos por habitante y afo)
entre 1.000.000 y 1.500.000 toneladas al afo.

Actualmente no se disponen de
datos reales y contrastables
sobre la generacién de residuos
de construccién y demolicién en

la CAPV.

Millones de toneladas

1999 2000

2001

16
2
155 -
15 ! 1 1

2002 2003

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de la Asociacién Nacional de Empresarios Fabricantes de Aridos (ANEFA).
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Figura 6.5.

COMPOSICION DE LOS RESIDUOS SEGUN

EL PLAN NACIONAL DE RESIDUOS

DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 2001-2006

MATERIAL % EN PESO
Escombros 75
Ladrillos, azulejos y otros ceramicos 54
Hormigdn 12
Piedra 5
Arena, grava y otros dridos 4
Resto 25
Madera 4
Vidrio 05
Plastico 1,5
Metales 2,5
Asfalto 5
Yeso 0,2
Papel 0,3
Basura 7
Otros 4

Fuente: Monografia sobre residuos de construccion y demolicién. Departamento de
Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, 2004.

Entre un 66% y un 77% de los residuos de construc-
cion y demolicion corresponden a la corriente de hor-
migon, tejas, ladrillos (materiales potencialmente
reciclables para la fabricacién de &ridos secundarios).
Ademés, los RCD tienen una componente de residuos
peligrosos que es necesario considerar.

El destino de los residuos de construccion y demolicion
en Europa se estd moviendo rapidamente del relleno y
vertido hacia el reciclaje, permitiendo de este modo dis-
minuir la presién asociada tanto al consumo de materia-
les como a la propia generacién y gestion del residuo. No
hay que olvidar las presiones e impactos ambientales

Figura 6.6.

derivados de las propias instalaciones de eliminacion
final de los residuos de construcciéon y demolicién
(escombreras y vertederos), que se verian favorecidas
por la actividad de reciclaje de los residuos.

3.3. (R) La construccion sostenible

Bajo el concepto genérico de construccion sostenible se
engloba una bateria muy diversa de actuaciones asocia-
das a las distintas escalas que de algin modo pueden
estar relacionadas con el sistema ambiental del sector de
la construccién: la planificacion, el disefo, la fase de
construccion, la fase de funcionamiento, la demolicion y
gestion final.

Uno de los retos del sector es la integracién de los con-
ceptos implicados en el desarrollo sostenible de la cons-
truccién a los diferentes agentes implicados, buscando
sinergias y responsabilidad compartida entre todos los
agentes implicados: administracién, colegios profesiona-
les, promotores y constructores, proveedores, contratis-
tas, etc.

3.3.1. El planeamiento

Es en el planeamiento territorial y urbanistico el primer
ambito en el cual se pueden integrar las consideraciones
ambientales que promuevan una construccion sobre la
base de criterios sostenibles de ordenacion.

La CAPV esta desarrollando en los Ultimos afos un sis-
tema de ordenacion territorial que, basado en las DOT,
se construye paso a paso a partir de figuras como los
Planes Territoriales Parciales y Sectoriales, con el obje-
tivo final de llegar a configurar un territorio mas equi-
librado, atractivo, competitivo y sostenible. El
planeamiento urbanistico municipal también juega un
importante papel en la planificacién de los usos del
suelo, mas aun considerando el alto dinamismo de la

TIPOS DE PELIGROSIDAD EN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

CORRIENTES DE RESIDUOS

EJEMPLOS

1. Algunas corrientes de RC&D son peligrosas debido a que los
materiales utilizados originalmente contenian proporciones
altas de materiales que eran por sf peligrosos

Son ejemplos los fibrocementos, el plomo, los alquitranes y
residuos de preservantes, adhesivos, colas y sellantes y ciertos
plasticos.

2. Algunos materiales se convierten en peligrosos como
consecuencia directa del medio en el cual han estado durante
muchos afios.

Un ejemplo serfa el de una industria en la que se han producido
reacciones de superficie entre el material original inerte de los
edificios y agentes quimicos procedentes de procesos internos o
préximos, arrastrados por el aire (o el agua) y que han convertido
en peligrosos a parte de los materiales de fabrica de la industria.

3. Algunas corrientes de RC&D se convierten en peligrosas si
materiales peligrosos se dejan en ellos y/o subsecuentemente
se mezclan con ellos.

El ejemplo clésico es el de envases de pinturas arrojados al
montdn de ladrillos y hormigén, convirtiendo a todo el montén en
peligroso.

Fuente: Monografia sobre residuos de construccion y demolicién. Departamento de Ordenacion del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, 2004.
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EJEMPLOS DE ACTUACION EN EL AMBITO DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO

Programa de demolicion de ruinas industriales

La regeneracion de amplias superficies ocupadas por instalaciones industriales obsoletas
o yacimientos mineros agotados supone una gran oportunidad desde el punto de vista de
la ordenacion del territorio. Las ciudades vascas estdn encontrando nuevos dmbitos de
crecimiento en lugares que hasta hace poco no eran sino la imagen de un periodo de
nuestra historia industrial ya agotado. La demolicién de ruinas industriales supone una
oportunidad para integrar esos espacios degradados en la ciudad como dmbitos residen-
ciales, de equipamientos o de ocio.

El Programa de Demolicién de Ruinas Industriales que desarrolla el Gobierno Vasco,
actualmente regulado en el Decreto 75/1998, de 21 de abril (BOPV nimero 83 de 7 de
mayo de 1998), ha permitido la recuperacién de més de 200 hectéreas de terreno hasta
entonces baldio, con una inversién superior a los 14 millones de euros.

Programa Izartu de regeneracion de zonas urbanas degradadas

El programa lzartu consiste en la cofinanciacion, a través de un Fondo Extraordinario, de
actuaciones de cardcter integral e integrado de regeneracién de zonas urbanas degrada-
das de la CAPV presentadas por las administraciones locales. El fin del programa radica
en la bisqueda de una mayor vertebracién y cohesién territorial, econémica y social de
la CAPV. Tras la primera convocatoria de esta iniciativa, planteada para el periodo 2001-
2005, ya estd en marcha una nueva convocatoria (Izartu 1) para el periodo 2004-2008,
diseilado desde un enfoque més preciso en su plasmacién territorial (intervencién en
niveles de barrios o distritos urbanos).

El Programa Izartu persigue entre otros objetivos solucionar problemas de integracién
territorial, recuperar entornos degradados, mejorar el medio ambiente urbano y mejorar
la imagen urbana a través de proyectos de rehabilitacién.

actividad urbanistica municipal en los Uultimos afnos,
tanto en lo referente a la revisién del planeamiento
vigente como a modificaciones. Finalmente también
cabe destacar la influencia de los programas territoria-
les en marcha actualmente: demolicion de ruinas
industriales, Euskal Hiria, parques periurbanos y orde-
nacion de redes eléctricas.

La Comisién de Ordenacién del Territorio del Pais Vasco
es el érgano superior consultivo y de coordinacion de la
Administracion del Pafs Vasco en el drea de actuacion
de Ordenacién del Territorio, del Litoral y Urbanismo, y
es quien elabora los criterios béasicos de la politica de
Ordenacioén del Territorio y Urbana, proponiendo medi-
das precisas para coordinar las actuaciones del planea-
miento territorial y urbano por las Administraciones
implicadas.
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3.3.2. El diseno

El disenador tiene una parte fundamental en la incorpo-
racion de criterios de sostenibilidad como la eleccion de
materiales, eficiencia energética, consumo racional de
agua, la eficiencia acustica o la gestién de los residuos.

La fase de disefo resulta fundamental como condicio-
nante de las presiones ambientales durante la fase de
uso. Segun la estrategia tematica europea sobre el medio
ambiente urbano (COM(2004)60 final) el calentamiento e
iluminacion de los edificios absorbe la mayor parte del
consumo de energia (42%, del que un 70% corresponde
a la calefaccién) y produce un 35% de las emisiones de

gases de efecto invernadero. La mitad de los materiales
de que estan hechos los edificios y construcciones pro-
ceden de la corteza terrestre, y producen anualmente
como de residuos de construccion y demolicion més de
una cuarta parte de todos los residuos generados.

En el ambito de la edificacion la CAPV ha comenzado a
dar algunos pasos hacia la consideracién de estos con-
ceptos, mediante la exigencia de Certificado de Eficien-
cia Energética en los edificios de promocién publica, que
a nivel europeo tiene su correspondencia a través de la
Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa al rendimien-
to energético de los edificios.

Segiin datos aportados por el Ente Vasco de la Energia, en el periodo 1993-2003 se
han emitido 191 certificados de eficiencia energética en edificios residenciales,
totalizando més de 12.000 viviendas analizadas, ademds de un hotel certificado y
dos certificados en edificios no residenciales.

sefiale la Unién Europea.

energético en nueva construccion.

COMPROMISOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
DEL. PROGRAMA MARCO AMBIENTAL 2002-2006

— Realizar para 2004 estudios de viabilidad de instalaciones fotovoltaicas en los edifi-
cios nuevos o en los existentes que dependan de la Administracién Institucional, y
para 2006 en el resto de administraciones publicas de la CAPV, y su implantacién
conforme a los objetivos establecidos en la estrategia energética vasca.

— A partir de 2004 todas las nuevas edificaciones/viviendas de promocién piblica dis-
pondrén de certificados de eficiencia energética.

— Establecer para antes del 2006 una regulacién técnica para la instalacién de aquellos
equipos necesarios para el aprovechamiento de la energia solar térmica para la pro-
duccién de agua caliente sanitaria en los edificios de nueva construccién y rehabili-
tacion en los sectores residencial y de servicios, y en todo caso para los plazos que

— Favorecer la introduccién de sistemas inteligentes (dométicos) para mejorar el ahorro




El Plan Director de Vivienda 2002-2005 del Departamen-
to de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco
integra ya los objetivos y compromisos del Programa
Marco Ambiental. Asi, el Plan incluye la sostenibilidad
como una de sus lineas de actuacién, comprometiéndo-
se a la promocién de conceptos como:

— Desarrollo de la arquitectura biocliméatica en las nue-
vas edificaciones, planteando desde el tipo de mate-
riales a emplear, su ciclo de vida y eventual reciclaje,
hasta los sistemas constructivos a emplear.

— Fomento de actuaciones con criterios de eficiencia
energeética, extendiendo la exigencia de ahorro ener-
gético a todas las edificaciones, tanto publicas como
privadas, que se construyan en la CAPV.

— Fomento de la incorporacién en los edificios de siste-
mas para el aprovechamiento de la energia solar tér-
mica para la produccién de agua caliente sanitaria.

— Desarrollo de un modelo de eficiencia acustica de los
edificios de nueva planta promovidos por el Departa-
mento de Vivienda.

— Realizacion de un Plan de comunicacion entre promoto-
res y ciudadania, y fomento de programas de formacion.

— Creacién de un Programa de Buenas Précticas.

— Adopcion como criterio del «méximo aprovechamiento
de la ciudad ya construida», mediante ayudas a la adqui-
sicion de viviendas usadas, fomento de la rehabilitacién
de zonas degradadas, movilizacion del parque de vivien-
das vacias y aprovechamiento del suelo de reconstruc-
cién industrial para la reconversion de areas.

— Avanzar en la creacion de nuevos modelos de ciuda-
des incorporando en las nuevas actuaciones nuevos
criterios de desarrollo urbano.

3.3.3. La construccion

La consideracion de los aspectos ambientales durante la
fase de construccién de edificios e infraestructuras esta
considerada principalmente a través de los requisitos
establecidos para esta fase en las Declaraciones de
Impacto Ambiental, en el marco del procedimiento de
Evaluacién individualizada de Impacto Ambiental confor-
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me a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Pro-
teccion del Medio Ambiente del Pais Vasco.

Uno de los indicadores de la implicacion ambiental del sec-
tor de la construccion consiste en la evolucién de la
implantacion de sistemas de gestion medioambiental, que
estan incorporandose a la gestién empresarial del sector
de la construccion en la CAPV de forma importante en los
Ultimos anos. Actualmente existen 60 empresas con cer-
tificacién externa de su Sistema de Gestiéon Medioam-
biental. La valoracion en muchos concursos publicos de la
posesion de una certificacion de gestidon ambiental tam-
bién ha impulsado la certificacion ambiental en el sector.

La certificacién se Sistemas de
Gestién Ambiental en el ambito
de la construccién estd aumen-
tando.

EL. PROGRAMA ERAIKAL

En 1998 el Gobierno Vasco puso en
marcha el programa de ayudas Erai-
kal, dirigido al conjunto de las empre-
sas del sector de la construccion del
Pais Vasco, con el objetivo de impul-
sar proyectos de mejora de la gestion
con la colaboracién de las Asociacio-
nes de Empresarios de los tres territo-
rios de la Comunidad Auténoma. En
2003 se puso en marcha la sexta edi-
cion de este programa de ayudas,
mediante el cual cualquier empresa
del sector que quiera poner en mar-
cha un proyecto de mejora puede
obtener una subvencién de hasta el
50% de su costo.

Los objetivos fundamentales de Erai-
kal se centran en la promocién de
proyectos para el desarrollo e implan-
tacion y certificacion de sistemas de
gestién y mejora continua en las dreas
de la calidad, el medio ambiente y la
prevencion de riesgos laborales.
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Otro de los puntos clave es el potencial de respuesta en
el &mbito de la rehabilitacion, como alternativa a la nueva
construccion. Segun recoge la estrategia tematica euro-
pea sobre el medio ambiente urbano, las construcciones
existentes deben hacerse méas sostenibles modernizan-
dolas o asegurandose de que al ser renovadas se tenga
en cuenta de forma prioritaria su sostenibilidad. Mejorar
el rendimiento energético de los edificios existentes es
una de las formas méas econdmicas de dar cumplimiento
a los compromisos de Kioto en materia de cambio climé-
tico. Dotar de aislamiento a los edificios antiguos signifi-
caria reducir las emisiones de CO, de los edificios, asi
como los costes de energia correspondientes. La reno-
vacion es mas compleja que la construccion, pero pre-
senta varias ventajas desde el punto de Vvista
medioambiental sobre el derribo o la reconstruccion,
como por ejemplo la conservacién de los materiales y de
la energia contenida en ellos. Por otro lado, la renovacion
y la rehabilitacion de zonas y edificios histéricos contri-
buyen a conservar el patrimonio y la identidad de las
comunidades locales.

En este sentido cabe destacar el programa lzartu de
regeneracion de zonas urbanas degradadas promovido
por el Departamento de Hacienda y Administraciones
Publicas del Gobierno Vasco, que actualmente se
encuentra en su segunda convocatoria cubriendo el
plazo 2004-2008.

3.3.4. La demolicién y la gestion final

de los residuos

La demolicion selectiva representa un paso previo que
favorece enormemente las posibilidades de reciclaje
de los materiales contenidos en los residuos de cons-
truccion y demolicién, proporcionando méas y mejores
salidas en el mercado a los materiales separados.

En la CAPV es este un tema de especial interés consi-
derando la importancia del fendbmeno de las ruinas
industriales, consecuencia de la transformacién econé-
mica y social, para el que el Gobierno Vasco desarrollé
un Programa de Demolicién de Ruinas Industriales
regulado en el Decreto 75/1998, de 21 de abril.

En cuanto a la gestién de los residuos de construccién
y demolicion en la CAPV, existen en la actualidad seis
plantas de machaqueo moviles y una planta de recicla-
je con capacidad de tratamiento de hasta 300.000
toneladas al afo de materiales generados en trabajos
de construccion y demolicién.

Los compromisos de la EAVDS en este sentido son
conseguir para el ano 2006 la reutilizacion y reciclaje de
al menos el 60% de los residuos de construccion
generados en la CAPV, separando y gestionando ade-
cuadamente el 90% de los residuos peligrosos conte-
nidos en estos residuos. En el ano 2012 se prevé
conseguir unos ratios equivalentes para los residuos
de demolicion generados en la CAPV.
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